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MEMORIU TEHNIC DE PREZENTARE 
 
 

 

1.  INTRODUCERE 
 
1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A LUCRĂRII 
 

 
 DENUMIREA LUCRĂRII:    PLAN URBANISTIC de DETALIU 

INTOCMIRE PUD SI AC: “CONSTRUIRE FABRICA 
PREFABRICATE DIN BETON, PLATFORMA DEPOZITARE, SEDIU 
BIROURI, TOTEM, SISTEMATIZARE VERTICALA, 
IMPREJMUIRE, ACCES, LUCRARI TEHNIC-EDILITARE IN 
INCINTA, RACORDURI LA UTILITATI, ANVELOPA POST 
TRANSFORMARE SI PUNCT DE CONEXIUNE 

 
 
AMPLASAMENT:  Intravilan Mun. Arad, jud. Arad, CF. Nr. 356535, Nr. Cad.: 

356535 
  

 
BENEFICIAR:  SOCIETATEA ELIS PAVAJE SRL 

 
 
PROIECTANT GENERAL:   S.C. PRO ARHITECTURA S.R.L. 
 
 
COORDONATOR URBANISM:  arh. GHEORGHE SECULICI 
 
 
FAZA:    PLAN URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D.) - ETAPA III 
 
 
DATA ELABORĂRII:  IUNIE 2021  
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1.2. OBIECTUL LUCRĂRII 
 
 

1.2.1 SOLICITĂRI ALE TEMEI PROGRAM 
 

Elaborarea acestui Planul Urbanistic de Detaliu este generată de intenţia beneficiarului de a 
construi fabrica prefabricate din beton, platforma depozitare, sediu birouri, totem, sistematizare 
verticala, imprejmuire, acces, lucrari tehnico-edilitare in incinta, racordari la utilitati, anvelopa post 
transformare si punct de conexiune. Functiunea propusa se pliaza pe regulile de baza care au fost 
prevăzute în cadrul Planului Urbanistic Zonal – Zona Industriala Nord Municipiul Arad - extindere, 
avizat cu HCL Arad 58 / 29.03.2005.  

Documentaţia faza P.U.D. se elaborează în conformitate cu Metodologia de elaborare şi 
Conţinutul cadru al Planului Urbanistic de Detaliu indicativ GM - 009 – 2000 si avizat în 
conformitate cu Legea nr. 350/2001 rep. cu modificarile si completarile ulterioare.  

Documentaţia tehnică se va elabora în conformitate cu Legea nr. 50/1991 rep. şi HGR 525 / 
1996, Codul Civil. 

Zona este situată în nordul Municipiului Arad, in viitoarea zona industriala Nord. 
   Obiectul Planului Urbanistic de Detaliu constă in reglementarea retragerilor fata de limitele 
de proprietate, accesele si pozitionarea racordurilor la utilitatile disponibile in zona, cu scopul 
construirii unei fabrici destinate productiei de prefabricate din beton cu functiuni aferente, 
ținându-se cont de recomandările Planului Urbanistic General al localității și de Planul Urbanistic 
Zonal – Zona Industriala Nord Municipiul Arad - extindere, avizat cu HCL Arad 58 / 29.03.2005. 
   Documentaţia are la bază Certificatul de Urbanism nr. 55/14.01.2021 eliberat de Primăria 
Municipiului Arad pentru terenul CAD 356535, situat în intravilanul municipiului Arad, amplasat în 
zona de nord a municipiului, la Vest fata de DJ709B. 
   Suprafaţa de teren ce face obiectul prezentei documentații P.U.D., măsoară 57738,00mp, 
fiind alcătuită dintr-o singură parcelă, reprezentând proprietatea privată a beneficiarului lucrării, 
SOCIETATEA ELIS PAVAJE S.R.L. 

   
Tema stabilită este consolidarea zonei cu caracter industrial prin realizarea conexiunilor rutiere și 
a amenajărilor aferente: 

 

 Construcții noi: se propune construirea unei fabrici pentru productia de prefabricate din beton, 
sediu birouri, totem; 

 Sistematizarea verticală a terenurilor 

 Drumuri şi accesul autospecialelor de intervenţie 6m; 

 Realizarea racordului la DJ709B; 

 Alei pietonale si carosabile; 

 Amenajarea spațiilor verzi de aliniament;  

 Racorduri la rețelele tehnico-edilitare și rețele de incintă; 

 Amenajări tehnico-edilitare; 
 
2.  ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ 
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2.1. Concluzii din documentații deja elaborate 
 
   Incinta se afla in intravilanul Municipiului Arad, amplasata in zona industriala Nord. Face 
parte integrate din Planul Urbanistic Zonal – Zona Industriala Nord Municipiul Arad - extindere, 
avizat cu HCL Arad 58 / 29.03.2005. 

In vestul parcelei în studiu se află mai multe terenuri proprietate private care au categoria 
de folosinta arabil, identificate prin CF nr. 355394, 355388, 355392 Arad. In partea Nordica se afla 
terenurile proprietate private si cu categoria de folosinta arabil, identificat prin CF nr. 355319, 
355335, 355326 Arad. La Est, terenul cu CF nr. 333512, apartine Judetului Arad, fiind DJ709B. Tot in 
partea estica se afla terenurile cu CF nr. 352047 si 350592 care apartin Municipiului Arad. In partea 
sudica a incintei este terenul cu CF nr. 338580 Arad, care apartine U.A.T. Arad, fiind o apa 
statatoare, identifiata prin HCN 1607. 

Evoluția zonei proxime este marcată de dezvoltarea unor mari platforme comerciale și 
industriale cu extindere spre zona agricolă din nordul orașului.  

Propunerea este oportună, participând la evolutia zonei industriale Nord, respectand 
Regulamentul Local de Urbanism si directia de dezvoltare reglementata prin PUZ - Zona Industriala 
Nord Municipiul Arad – extindere. 
 
2.2. SURSE DE DOCUMENTARE  
 
Studii de documentare elaborate anterior: 
 
- Planul Urbanistic General al Mun. Arad aprobat 
- Planul Urbanistic Zonal – Zona Industriala Nord Municipiul Arad - extindere, avizat cu HCL Arad 58 
/ 29.03.2005. 
Documentaţia faza P.U.D. se elaborează în conformitate cu Metodologia de elaborare şi Conţinutul 

cadru al Planului Urbanistic de Detaliu indicativ GM - 009 – 2000 si avizat in conformitate cu Legea 

nr.350/2001 rep. cu modificarile si completarile ulterioare. 

-Legea nr. 50, HGR 525 și Codul Civil.  

 

Surse de fundamentare întocmite concomitent cu P.U.D. : 
-Extras CF; 

-Certificatul de Urbanism nr. 55/14.01.2021 eliberat de Primăria Municipiului Arad; 

-Plan topografic; 

 

Alte surse de informații utilizate 
 

-Rezultate din analiza și opțiunile culese de proiectant în teren și consultare cu autoritățiile 

locale ale municipiului Arad cu privire la elementele de temă. 

 

Tema de proiectare 
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-Tema de proiectare pentru elaborarea prezentului PUD se bazează pe solicitările 

investitorului SOCIETATEA ELIS PAVAJE SRL respectând conditiile curpinse în Certificatul de 

Urbanism, emis de primăria municipiului Arad. 

-Proiectul s-a întocmit pe baza discuțiilor și a consultărilor care au avut loc între investitori și 

proiectant, în scopul realizării acestei reglementări. 

-Tema - program principală presupune construiriea unei fabrici destinate productiei de 

prefabricate din beton cu functiuni aferente si a unor spatii de birouri. Aceste reglementari sustin 

Planul Urbanistic Zonal – Zona Industriala Nord Municipiul Arad - extindere, avizat cu HCL Arad 58 / 

29.03.2005, documentație elaborată de către S.C. Proiect Arad S.R.L.  

Accesul se face din DJ709B prin parcelele CF nr. 355319, 355335, 355326 care au fost 

dezlipite pentru creearea drumului spre zona de intrare in incinta de productie. Circulatia 

tehnologica se va face cu un acces din DJ709B, conformatia cailor auto va permite asigurarea 

circulatiei pe toate laturile ale constructiilor propuse. Circulatia pietonala se desfasoara pe trotuare 

marcate si amenajate in incinta. Terenul are o formă neregulata triunghiulara, aliniata la DJ709B. 

Parcela este libera de orice constructie. Regimul juridic – Conform Certificatului de Urbanism nr. 55 

din 14.01.2021 -Identificare imobil: CF nr. 3566535 -Situația terenului: suprafață de 57738 mp, aflat 

în intravilanul localității Arad (trup izolat de intravilan). -Amplasament: intravilan municipiul Arad 

DJ709B, județul Arad Drept de proprietate: S.C. Elis Pavaje S.R.L.- domeniu privat , intabulare, drept 

de proprietate in rang inch. Nr. 108249/2020, 108295/2020, 108292/2020, 108307/2020, 

108277/2020, 108286/2020, 108267/2020, 108243/2020, 108223/2020, 108274/2020, dobândit 

prin Convenție, cotă actuală 1/1. -Imobilul nu este inscris in listele monumentelor istorice si/sau ale 

naturii ori in zona de protectie a acestora. Regimul economic – Conform Certificatului de Urbanism 

nr. 55 din 12.01.2021 Folosința actuală: teren arabil intravilan – 47838.00 mp, 9900.00 mp curti 

constructii intravilan in suprafata totala de 57738 mp. -Destinația: teren construibil zona unitati de 

productie si servicii mixte Regimul tehnic – Conform Certificatului de Urbanism nr. 55 din 

14.01.2021 -Arhitectura va fi de factura contemporana -Aspectul cladirilor va afecta cat mai putin 

posibil imaginea generala a peisajului -P.O.T. maxim 20% si C.U.T. maxim 0,40  

-Se va urmari si pastra caracterul arhitectural al zonei  

-Se va respecta conformarea volumetriei  

-Prin PUD se vor preciza elementele de natura urbanistica : amplasare, dimensionare, 

accesibilitate, modul de ocupare al terenului si circulatia carosabila.  

-Circulatia pietonilor si autovehiculelor se realizeaza pe trotuarele si aleile din incinta. 

Soluția propusa pentru construirea halei de productie birouri si cladire birouri se va desfășura pe o 

suprafață construită de aproximativ 20% din totalul de 57738 mp de teren studiat. 

 

Documentația propusă va respecta: 

-Regulamentul General de Urbanism; 

-Asigurarea acceselor pietonale şi carosabile în zonă; 

-Sistematizarea şi viabilizarea eficientă a terenului pentru asigurarea confortului vital al populaţiei 

și funcțiunilor ce vor ocupa zona. 
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RIDICARE TOPOGRAFICĂ  
 
În scopul realizării investiţiei propuse  pe terenul studiat, a fost realizată ridicarea 

topografică. Aceasta a ajutat la determinarea corectă a amplasamentului: lungimea laturilor 
parcelelor, poziţionarea faţă de parcelele vecine, poziţionarea faţă de drumuri.  

Zona nu prezintă diferenţe de nivel semnificative. Sistematizarea terenului va urmări 
egalizarea cotei acestuia. 

Pe direcția est-vest, pe o lungime de 16m C.T.N. cota nivelmetrică a terenului variază 5cm 
între 105,80 și 105.75 NMN. 
Se distinge o diferență de nivel de maxim 10cm pe direcția nord-sud, raportată la o lungime de 100 

m (C.T.N. variază între cotele 105,75 și 105.85 NMN, nivelul coboară spre sud ). 

 Deasemenea s-a intocmit studiul geotehnic in vederea stabilirii cotelor de fundare si a avea 

cat mai multe date despre natura terenului, limita apei subterane etc. 

 
3. SITUAȚIA EXISTENTĂ 

 
3.1. Accesibilitatea la căile de comunicație 
 Terenul pe care se doreste realizarea investitiei este situat in intravilanul localitatii Arad (trup 

izolat de intravilan). 

 Accesul se va face din DJ709B prin parcelele CF nr. 355319, 355335, 355326 care au fost 

dezlipite pentru creearea drumului spre zona de intrare in incinta de productie. 

3.2. Suprafața ocupată, limite și vecinătăți 

  

 Imobilul are suprafata totală de 57738 mp, având în plan o formă triunghiulara neregulata si 

este libera de orice constructie. 

Vecinătățile amplasamentului sunt: 

 
In vestul parcelei în studiu se află mai multe terenuri proprietate private care au categoria 

de folosinta arabil, identificate prin CF nr. 355394, 355388, 355392 Arad. In partea Nordica se afla 
terenurile proprietate private si cu categoria de folosinta arabil, identificat prin CF nr. 355319, 
355335, 355326 Arad, pe care se va realiza drumul de acces in incinta si intersectia cu DJ709B. La 
Est, terenul cu CF nr. 333512, apartine Judetului Arad, fiind DJ709B. Tot in partea estica se afla 
terenurile cu CF nr. 352047 si 350592 care apartin Municipiului Arad. In partea sudica a incintei 
este terenul cu CF nr. 338580 Arad, care apartine U.A.T. Arad, fiind o apa statatoare, identifiata prin 
HCN 1607. 
 
3.3. Suprafețe de teren construite și suprafețe de teren libere 

 
Se propune construirea unei hale de productie cu anexe si o cladire de birouri, impreuna cu 

amenajarea exterioara aferenta. Cladirile se vor desfasura pe o amprenta la sol de maxim 20% din 
suprafata incintei, cu regim de inaltime parter si etaj. Inaltimea libera interioara va fi diferita in 
functie de spatiul destinat productiei si a fluxului tehnologic. Anexat halei de productie se vor 
construi, un atelier de reparatie paleti, o anexa cu pompe PSI, o camera pentru compresoare, un 
generator, un post trafo si depozite agregate.  
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Amenajarea parcelei va consta in asigurarea fluxului circulatiei auto, pietonal si a depozitari 
materialelor necesare productiei si a depozitari produsului finit. Circulatia auto in incinta se va 
desfasura pe doua sensuri din drumul de acces propus in partea nordica a parcelei. Accesul in 
interiorul curtii industriale facandu-se prin fata cladiri de birouri, unde va fi si zona de gestionare, 
portar, cu bariera pentru fiecare sens de mers si un cantar auto. Suprafeţele parcajelor se 
determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform anexei nr. 5 la RGU 
aprobat prin HG 525 1996. Se vor amenaja  48 locuri de parcare, 2 locuri de incarcat/parcat masini 
electrice si 16 locuri de parcare pentru tiruri, in suprafata totala de aproximativ 3,5% din suprafata 
totala a parcelei.  

Spatiul verde va cuprinde o zona de recreere pentru angajati cu banci si mese, inconjurat de 
vegetatie joasa si arbori de talie mijlocie. Se va creea o zona de protectie intre zona de acces si 
curtea interioara cu arbusti si gazon, paralel cu DJ709B.  
 
3.4. Caracterul zonei, aspect arhitectural urbanistic 
 

Zona a fost reglementata in prealabil prin Planul Urbanistic Zonal – Zona Industriala Nord 
Municipiul Arad - extindere, avizat cu HCL Arad 58 / 29.03.2005. Functiunile principale fiind 
industrie si servicii si comert. Se vor respecta retragerile impuse prin PUZ-ul mentionat mai sus, dar 
si impunerile Regulamentului General de urbanism, Codul Civil, Legea 350 si Legea 50. 
 
3.5. Destinația clădirilor 

 
Zona imediat învecinată nu are constructii, fiind recent parcelată în urma avizării 

documenațiilor P.U.Z. Cele mai apropiate constructii sunt in partea de nord un complex industrial, 
si in est CET Arad. 
 
3.6. Tipul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafețelor ocupate 

 
Terenul cu suprafața totală de 57738 mp si se află în proprietatea privată a SOCIETATII ELIS 

PAVAJE SRL 
Realizarea acceselor, drumurilor și extinderea utilităților se va realiza prin grija și pe 

cheltuiala inițiatorilor PUD-ului. 
 
3.7. Condiții geotehnice: 

 
Din punct de vedere geologic amplasamentul este asezat pe formatiunile depresiunii 

panonice, depresiune care a luat nastere prin scufundarea lenta a unui masiv hercinic, constituit 
din sisturi cristaline.Peste cristalin,situate la cca. 1000m adancime stau discordant si transgresiv 
formatiunile sedimentare ale panonianului si cuaternarului. Cuaternarul are o grosime incepand de 
la suprafata , de cca. 250m si este alcatuit din formatiuni lacustre si fluviatile (pleistocen si holocen) 
prezentand o stratificatie in suprafata de natura incrucisata , tipica formatiunilor din conurile de 
dejectie.Cuaternarul este constituit din pietrisuri si bolovanisuri in masa de nisipuri cu intercalatii 
de argile si prafuri argiloase. 

 
Adancimea de inghet  
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Se apreciaza conform STAS – 6054/77 ca adancimea de inghet este de -0.80/-0.90 m de la 
cota terenului natural sau sistematizat. Conditii de fundare - Strat de fundare: din punct de vedere 
geotehnic se impune realizarea unei adancimi de fundare de minime : Df min = - 0.80 - :- -0.90 m de 
la cota terenului natural actual [ cu conditia realizarii simultane a adancimii de fundare 
minimaconstructiva (de cca 0.40-0.50m) sub nivelul pardoselii zonelor cu regim de subsol/demisol.  

 
Încadrarea în categoria geotehnică / risc geotehnic 

 
Conform datelor din tabel construcţiile se vor încadra în Categoria geotehnică 1 cu risc 

geotehnic redus. In urma studiului geotehnic efectuat in zona de catre SC Atelier A SRL s-au 
constatat urmatoarele:  
- stratificatia terenului: umplutura cu grosime de 80cm, iar pana la adancimea de -3,60m s-a 
interceptat un complex argilos prafos nisipos cafeniu-galbui plastic consistent. In forajul F4, 
umplutura cu grosimea de 80cm urmata de un strat de argila negricioasa plastic vartoasa pana la 
adancimea de -1,10m, urmeaza un complex argilos prafos nisipos pana la -3,60m iar pana la -
5,00m, un complex nisipos cu pietris si bolovanis cafeniu-galbui saturat de indesare medie.  
 
3.8. Accidente de teren  

 
În prezent terenul nu este construit; de asemenea nu se disting urme de elemente 

provenite din construcții demolate, beciuri, hrube.  
Nu s-au constatat umpluturi provenite din resturi  / demolări pe suprafața lotului studiat. 

 
3.9. Adâncimea apei subterane  

 
Apa subterana a fost interceptata la adancimea de cca. -3.50m in forajele efectuate (luna 

ianuarie 2021). Variatia nivelului apei subterane este legata de cantitatile de precipitatii cazute in 
zona.Se prevede un regim ascensional maxim al apei subterane pana la adancimea de -2.80m fata 
de Cota terenului natural. 
 
3.10. Parametrii seismici caracteristici zonei  

  
Conform zonarii seismice dupa normativul P100-1/2013 amplasamentul se incadreaza in 

zona cu o perioada de colt Tc-0,7 sec. si un coefficient seismic ag-0,20 g si gradul 6 de intensitati 
seismice conform STAS 11100/93. 
 
3.11. Analiza fondului construit existent  

 
Terenul cu suprafața totală de 57738 mp si se află în proprietatea privată a SOCIETATII ELIS 

PAVAJE SRL 
Realizarea acceselor, drumurilor și extinderea utilităților se va realiza prin grija și pe 

cheltuiala inițiatorilor PUD-ului. 
 
Incintele invecinate construite cuprind: 
a. drumuri publice  / drumuri colectoare; 
b. alei pietonale; 



 

 
 

 

 

 

8/26 

 

c. Constructii industriale si de depozitare; 
 
Aspectul exterior al constructiilor:  
- FATADE: se întâlnesc urmatoarele materiale: panouri tabla cutata sau perforata, zugraveli lavabile 
structurate sau simple, placaje aparente casete AL, placi compozite cu miez din polietilena, sau 
placaje ceramice, tamplarii PVC sau AL .  
- ACOPERISURI: acoperirea uzuală este cu invelitori tip terasa sau invelitori in două ape pe șarpantă 
metalică acoperita cu tabla sau materiale similar omologate;  
- IMPREJMUIRI: Imprejmuirea parcelelor este realizată cu elemente cu inaltime maxima 2,5m, din 
materiale de preferinta transparente la frontul stradal si opace in rest. 
 
3.12. Echiparea existentă în corelare cu infrastructura localității 
 
Alimentarea cu apă 

 
Conform aviz nr. 4302 din 15.03.2021 primit de la CAA Arad in zona exista retele publice de 

apa potabila. 
 
Canalizare menajeră 

 
Conform aviz nr. 4302 din 15.03.2021 primit de la CAA Arad in zona nu exista retele publice 

de canalizare menajera. 
Canalizare pluvială 

 
Conform aviz nr. 4302 din 15.03.2021 primit de la CAA Arad in zona nu exista retele publice 

de canalizare menajera. 
 
Alimentarea cu gaze naturale 

 
In zona exista retea de gaze naturale paralela cu drumul judetean DJ709B. 

 
Alimentarea cu energie electrică 
  

Conform aviz nr. 19 din 05.03.2021 primit de la Transelectrica in zona nu au retele. 
Conform aviz nr. 07467815 din 22.04.2021 primit de la E-distributie Banat  in zona exista o 

LEA 20kV paralela cu DJ709B, care traverseaza si o parte din terenul aferent investitiei.  
 
Telecomunicații 

 
Conform aviz nr. 37 din 17.03.2021 primit de la Telekom Romania  in zona exista o retea de 

telecomunicatii proprietatea SC Telekom Romania Communications SA 
 

4. REGLEMENTĂRI 
 
4.1. Obiectivele noi solicitate prin tema-program 
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Se propune fabrica prefabricate din beton, platforma depozitare, sediu birouri, totem, 
sistematizare verticala, imprejmuire, acces, lucrari tehnico-edilitare in incinta, racordari la utilitati, 
anvelopa post transformare si punct de conexiune. 
 
4.2. Funcționalitatea, amplasarea și conformarea construcțiilor/ Capacitatea, suprafața 

desfășurată 
 

Se propune construirea unei hale de productie cu anexe si o cladire de birouri, impreuna cu 
amenajarea exterioara aferenta. Cladirile se vor desfasura pe o amprenta la sol de 20%, cu regim 
de inaltime parter si etaj.Inaltimea libera interioara va fi diferita in functie de spatiul destinat 
productiei si a fluxului tehnologic. 

Anexat halei de productie se vor construi, un atelier de reparatie paleti, o anexa cu pompe 
PSI , o camera pentru compresoare, un generator, un post trafo si depozite agregate. 

Amenajarea parcelei va consta in asigurarea fluxului circulatiei auto, pietonal si a depozitari 
materialelor necesare productiei si a depozitari produsului finit. Circulatia auto in incinta se va 
desfasura pe doua sensuri din drumul de acces propus in partea nordica a parcelei. Accesul in 
interiorul curtii industriale facandu-se prin fata cladiri de birouri, unde va fi si zona de gestionare, 
portar, cu bariera pentru fiecare sens de mers si un cantar auto. Suprafeţele parcajelor se 
determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform anexei nr. 5 la RGU 
aprobat prin HG 525 1996. Se vor amenaja  48 locuri de parcare, 2 locuri de incarcat/parcat masini 
electrice si 16 locuri de parcare pentru tiruri, in suprafata totala de aproximativ 3,5% din suprafata 
totala a parcelei. 

Spatiul verde va cuprinde o zona de recreere pentru angajati cu banci si mese,inconjurat de 
vegetatie joasa si arbori de talie mijlocie. 

Se va creea o zona de protectie intre zona de acces si curtea interioara cu arbusti si gazon, 
paralel cu DJ709B. 
 Suprafata construita la sol va fi de 11547.60 mp (20%), suprafata desfasurata max. 23095.20 
mp, Iar drumurile din incinta se vor realiza dale prefabricate din beton vibropresat. Spatiul destinat 
depozitarii platforma betonata, platforma pavata depozitare produs finit, platforma pavata 

spalatorie matrite si platforma pavata depozitare bag-uri. 
Hala de productie cu birouri si cladirea de birouri se vor realiza cu structura mixtă, cu stâlpi 

din beton armat prefabricați / stâlpi metalici și acoperiș realizat pe structura integral metalică. 
Peretii exteriori si cei interiori vor fi construiti din panouri sandwich metalice, cu miez din 

vata minerala bazaltica si grosimea de 100mm. 
Toate constructiile vor avea planseu din beton armat peste sol, iar sarpanta va fi metalica, in 

una sau mai multe ape cu pante minime. Invelitoarea va fi realizata din panouri sandwich metalice 
pentru acoperis, de 100mm grosime, cu miez din vata minerala bazaltica. 
4.3. Principii de compoziție pentru realizarea obiectivelor noi  

 
Cladirile propuse: Se propune construirea unei hale de productie cu birouri de dimensiunile 

126.88m lungime pe 67m latime si o cladire de birouri cu dimensiunile de 26.20m lungime pe 
11.40m latime. 

Retrageri fata de limita de proprietate: 
Nord - min. 2 m  
Sud -  min. 3 m  
Vest – min. 2 m 



 

 
 

 

 

 

10/26 

 

Est – min. 20 m fata de DJ209B si min. 24m fata de LEA 
Amenajari exterioare: Amenajarea parcelei va consta in asigurarea fluxului circulatiei auto, 

pietonal si a depozitari materialelor necesare productiei si a depozitari produsului finit.Circulatia 
auto in incinta se va desfasura pe doua sensuri din drumul de acces propus in partea nordica a 
parcelei. Accesul in interior curti industriale facandu-se prin fata cladiri de birouri, unde va fi si zona 
de gestionare, portar cu bariera pentru fiecare sens de mers si un cantar auto. Suprafeţele 
parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform anexei nr. 5 
la RGU aprobat prin HG 525 1996. Se vor amenaja 48 locuri de parcare masini mici, 2 locuri de 
incarcat/parcat masini electrice si 16 locuri de parcare pentru tiruri. 

Spatiul verde va cuprinde o zona de recreere pentru angajati cu banci si mese ,inconjurat de 
vegetatie joasa si arbori de talie mijlocie. 

Inaltimi si numar de niveluri: Cladirile se vor desfasura pe un regim parter, inaltimea libera 
interioara va fi diferita in functie de spatiul destinat productiei si a fluxului tehnologic. 

 
Descrierea functionala si tehnologica: 
 
Profil: 
Constructie industriala (industria materialelor constructii) 
Hala va adaposti o activitate de productie a pavajelor, bordurilor, boltarilor din beton 

vibropresat si a elementelor din beton prefabricat pentru canalizari. 
Capacitatea de productie: 
Fluxul industrial permite sa se lucreze produse 
Materia prima utilizata: 
Ciment si agregate din resurse minerale naturale 
Produsul finit obtinut: 
Produse semiprefabricate din beton pentru constructii(pavaj, borduri, elemente de gard, 

elemente de canalizare etc.) 
Partile componente ale fabricii sunt : 

- 11 silozuri de agregate [clasele granulare  0,3/1,6 (nisip cuartos) ; 0/4 ;4/8 si 8/16 mm-
3 ; 3-7 si 7-16,1 mm],confectionate din tabla,prevazute la partea superioara cu gratare 
din otel  ; 

- benzi transportoare pentru alimentarea buncarelor de agregate 
- benzile dozatoarelor de agregate 
- carucioarele de sarjare pentru alimentarea cupelor de alimentare a celor trei betoniere 

cu agregate, prevazute cu dozatoare (cantare) de agregate 
- 2 transportoare cu cupe ale agregatelor spre malaxoare 
- 3 malaxoare cu amestec fortat cu capacitate de 0,5-1buc, respectiv 1.5 mc-2 buc ; 
- 6 silozuri de ciment, de 80 tone ; 
-  snecuri de alimentare cu ciment a dozatoarelor de ciment ; 
- dozatoare de ciment ; 
- dozatoare de apa; 
- instalatia de dozare cu aditivi si coloranti lichizi ; 
- instalatie de alimentare cu apa si aer comprimat ; 
- pupitrul de comanda, automatizat. 
Agregatele  sunt descarcate intr-un buncar prevazut cu grilaj si capac, de unde cu ajutorul 

unei benzi tranportoare sunt transportate in silozurile de agregate. 
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Cimenturile utilizate sunt CEM II A-S 42,5 R, CEM I 42,5 R si cimentul alb in cazul producerii 
produselor de culoare. Din mijloacele de transport cimentul este descarcat, pneumatic in 
silozuri.Alimentarea cu ciment a dozatorului de ciment se face cu ajutorul   snecurilor. 
       Pentru imbunatatirea caracteristicilor tehnice ale betoanelor se folosesc aditivi plastifianti 
in stratul de baza si aditivi reducatori de eflorescenta in stratul de finisare.Dozarea aditivilor in 
betoniera se face cu ajutorul unei instalatii speciale, prin actionare directa de la pupitrul de 
comanda. 
       Pentru prepararea betoanelor din stratul de uzura se folosesc, functie de comanda, oxizi 
coloranti. Acestia sunt ambalati fie in butoaie de 200 litri fie in big-bag-uri de 1000 litri. Depozitarea 
lor se face, in spatiul special amenajat pentru aditivi. 
       Prepararea betonului se face in baza retetelor emise de laboratorul societatii,retete ce se 
adapteaza continuu,functie de caracteristicile materialelor utilizate.Operatorul fabricii de betoane 
inregistreaza cantitatile trecute pe reteta in calculator,pentru fiecare component, tinand cont de 
cantitatile de agregate care curg,din inertie,dupa comanda de inchidere a dozarii acestora. Ordinea 
operatiilor este urmatoarea : 

- se porneste malaxorul ; 
- se dozeaza agregatele si se descarca in malaxor ; 
- se dozeaza cimentul, apa si aditivii si apoi se descarca in malaxor. 
- dupa dozarea tuturor componentilor se continua malaxarea in functie de tipul de beton 

preparat 
       Scopul amestecarii este de a face ca toate particulele de agregat sa se inveleasca cu pasta 
de ciment si de a omogeniza intreaga masa de beton.Sarja de preparare este de 0,5 mc., pentru 
betoanele folosite la stratul de baza si 0,250 mc.,pentru betoanele folosite la stratul de 
uzura.Betonul pentru stratul de baza se prepara cu  clasele de agregate 0/4 ;4/8 si 8/16 mm iar 
betonul din stratul de uzura (finisare) cu nisip cuartos 0,3/1,6 mm. 
        Dupa malaxare betonul este descarcat din betoniera pe banda de alimentare a instalatiei de 
vibropresare. 
         Verificarea caracteristicilor materialelor componente si ale betonului proaspat se face de 
catre laboratorul societatii.Aceste verificari se bfac la frecventele impuse de actele normative in 
vigoare si de PCCVI. 
         Controlul calitatii pe fluxul de preparare al betonului se face de catre CQ. 
 
4.4. Integrarea și amenajarea noilor construcții și armonizarea cu cele existente menținute; 

 
Noile constructii se vor integra armonios in cadrul existent , avand in vedere ca in imediata 

vecinatate nu exsita constructii, fiind recent parcelată în urma avizării documenațiilor P.U.Z. Cele 
mai apropiate constructii sunt in partea de nord un complex industrial, si in est CET Arad. 

 
4.5. Principii de intervenție asupra  construcțiilor existente; 

 
Avand in vedere ca situatia existenta si faptul ca terenul este liber de constructii ne sunt 

necesare interventii le fondul construit. 
 

4.6. Modalități de organizare și rezolvare a circulației carosabile și pietonale; 
Accesul in incinta din care s-a dezmembrat parcela studiată se va realiza din DJ709B prin 

intermediul unui drum de deservire existent, ce face legatura intre zona studiată si drumul 
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principal. Pentru propunerea de acces din drumul judetean DJ709B am primit acordul de principiu 
nr. 10.906 din 19.05.2021 al Consililului Judetean Arad. 

Circulatia auto in incinta se va desfasura pe doua sensuri din drumul de acces propus in 
partea nordica a parcelei. Accesul in interior curti industriale facandu-se prin fata cladiri de birouri, 
unde va fi si zona de gestionare, portar cu bariera pentru fiecare sens de mers si un cantar auto. Se 
vor amenaja  48 locuri de parcare, 2 locuri de incarcat/parcat masini electrice si 16 locuri de 
parcare pentru tiruri, in suprafata totala de aproximativ 3,5% din suprafata totala a parcelei.. 
Pamantul din sapaturi, se va imprastia pe parcela, folosind pentru compensarea locala a volumelor 
si realizarea inclinatiilor usoare figurate pe planul de situatie, care sa permita scurgerea apelor 
meteorice inspre spatiile verzi din incinta. Surplusul de pamant eventual rezultat, se va folosi in 
procesul de productie. 
 Locurile de parcare vor fi pavate cu dale din beton prefabricate, pentru trafic intens. Pentru 
încadrarea zonelor de parcare vor fi prevăzute borduri din beton vibropresat. Pavarea se va realiza 
pe un strat suport din nisip și sort concasat de 5cm și fundație balast compactat de 30cm. 
 
4.7. Principii și modalități de integrare și valorificare a cadrului natural și de adaptare a 

soluțiilor de organizare la relieful zonei; 
 
Avand in vedere cadrul existent precum si faptul ca terenul este aproximativ plat, este teren 

arabil neplantat, nu au fost probleme in amplasarea noilor obiective de investitie vis-a-vis de 
relieful zonei; 

 
4.8. Condiții de instituire a regimului de zonă protejată și condiționări impuse de acesta; 

 
nu este cazul; 
 

4.9. Soluții pentru reabilitarea și dezvoltarea spațiilor verzi; 
 
Spatiul verde va cuprinde o zona de pauza pentru recreere angajati, o zona de protectie pe 

spatiul de retragere fata de aleea de acces si mai multe zone cu arbori, arbusti si gazon, dispuse 
spre latura estica, catre DJ 907B. 
 Plantarea materialului dendrologic se va face doar cu specimene de calitate – arbori și 
arbuști din specii de conifere si foioase care să indeplinească cerințele funcționale de protectie ale 
zonei și cerintele estetice de creare a unei ambiante placute si atractive. Alegerea acestora s-a 
facut pe criterii de adecvare la condițiile de mediu. De asemenea, speciile alese vor asigura interes 
pe  tot timpul anului. De aceea, din randul foioaselor au fost alesi mesteceni, artar s-au ales nuci , 
din randul coniferelor si plantelor vesnic verzi au fost alesi brazi, pini, tuia , buxus, caprifoi , 
ienupar. 
 In felul acesta, spatiile verzi create vor asigura un microclimat inalt calitativ pentru 
personalul angajat si pentru zona in care se afla investitia, atat din punct de vedere al protectiei 
sanatatii fizice si mentale, dar si din punct de vedere estetic. De asemenea, zona in care se afla 
parcela studiata, fiind o zona industriala, amenajarea peisagera propusa se vrea un semnal in 
favoarea protectiei mediului si al asigurarii, in orice conditii, a unei calitati ridicate a vietii. 
 Plantele avute în vedere pentru noua amenajare vor îndeplini următoarele condiții: 
- puieții se vor achiziționa cu baloți de pământ la rădaăcină; 
- rezistența lor va fi  probată în condițiile geostaționare ale sitului; 
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-necesită eforturi minime de întreținere (rezistență naturală la factorii fizico-chimici ai 
amplasamentului vizat); 
- au rezistență bună la agresiunea antropică la 3 ani de la instalare (sistemul radicular se extinde 
suficient de rapid în sol pentru a le asigura toleranța la tasarea solului și vandalizare); 
- nu sunt toxice pentru oameni sau pentru fauna locală; 
-nu prezintă antagonisme fiziologice directe sau indirecte față de celelalte specii prevăzute sau față 
de vegetația din vecinătate (nu au mecanisme de inhibare chimică sau hormonală a vegetației 
concurente locale, nu sunt gazde predilecte ale fitodăunătorilor); 
- în general, speciile selectate pot asigura umbrirea la scurt timp de la plantare; 
- impactul estetic și social în peisajul de destinație este optim pe termen mediu și lung. 
 Umplutura de pământ vegetal care se va realiza peste nivelul terenului existent după 
decopertarea stratului vegetal existent și îndepărtarea lui va avea după compactare 0,20m grosime. 
 Pentru obținerea unui strat de pămănt vegetal corespunzător din punct de vedere calitativ 
se vor executa următoarele operații: 
- împrăștierea uniformă a pământului vegetal pe întreaga suprafață ce va fi amenajată; 
- nivelarea mecanică și manuală a suprafeței ce va fi amenajată; 
- frezarea solului; 
- nivelarea și tăvălugirea stratului de pământ vegetal; 
- lucrări de pregătire în vederea plantărilor; 
- aprovizionarea cu apă; 
- în cazul puieților fără balot se vor executa operațiile de: fasonarea rădăcinilor, mocirlitul, 
tratamentul fito-sanitar, dacă este cazul; 
- montarea unei folii care sa inhibe cresterea buruienilor, în vederea pregătirii terenului pentru 
plantare sau însămânțare; 
- plantarea arborilor și arbuștilor; 
- gazonarea prin însămânțare; 
- udarea suprafețelor amenajate; 
- retusșarea/finisarea suprafețelor afectate de lucrări. 
 Suprafata de gazon se va amenaja pe o suprafata de 16% din sprafata terenului. 
 Stratul suport se va pregăti prin curățarea suprafeței de corpuri străine și nivelarea acestuia 
prin greblare: 
- se vor înlătura toate buruienile și plantele nedorite; 
- se vor înlătura pietrele mari, rădăcini, gazon vechi, dacă există, și orice alte obiecte nedorite pe 
noua peluză de gazon; 
- se va săpa solul cu o cazma, până la adâncimea de 1,5-2 cm; 
- dacă pământul este argilos, se va întinde un strat de nisip de 1-2 cm și se va nivela (pentru drenaj 
și stimularea înrădăcinării); 
- se va nivela terenul cu o greblă. Se adaugă pămănt acolo unde este nevoie. Se tasează ușor terenul 
cu o rolă, apoi se greblează din nou. Se dă pantă terenului la marginea bordurilor; 
- se împrăștie fertilizator organic pe întreaga suprafață amenajată; 
- se va semăna terenul cu semințe; 
- se va tasa solul semănat cu tăvălugul; 
- se va uda terenul după însămânțare. 
 În toate spațiile amenajate se va folosi sămaânță de gazon în cantitate de 1kg/20 mp. 
 După răsărire, lucrările de îngrijire vor consta in: 
- irigare constantă în perioadele din zi când insolația nu este puternică (dimineața sau seara târziu); 
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– tunderea gazonului se va face de 2 ori pe lună în condiții climatice normale. 
 

4.10. Profiluri transversale caracteristice 
 
Nu este cazul; 
 

4.11. Lucrări necesare de sistematizare verticală; 
 
Zona nu prezintă diferenţe de nivel semnificative. Sistematizarea terenului va urmări 
egalizarea cotei acestuia. 
Pe direcția est-vest, pe o lungime de 16m C.T.N. cota nivelmetrică a terenului variază 5cm 
între 105,80 și 105.75 NMN. 
Se distinge o diferență de nivel de maxim 10cm pe direcția nord-sud, raportată la o lungime 
de 100 m ( C.T.N. variază între cotele 105,75 și 105.85 NMN, nivelul coboară spre sud ). 
 

4.12. Regimul de construire ( alinierea și înălțimea construcțiilor, procentul de ocupare a 
terenurilor; 
 
P.O.T. -  20%; 
C.U.T. -  0,40 
Zona verde – 16% 
H max. cornisa - 20,00 m cu depășiri accidentale impuse tehnologic 

      
     Bilant teritorial 

Nr. 
crt. 

Specificatie Functiuni mp % 

Suprafata teren 57738mp 100% 

1 SPATIU VERDE GAZON ARBORI DE TALIE MIJLOCIE 9238.08 16.00 

2 ZONA PLATFORMA PAVATA CIRCULATII auto/pietonal 8200.00 14.20 

3 PLATFORME 26827.32 46.48 

4 CONSTRUCTII PROPUSE 11547.60 20.00 

5 2 LOCURI DE PARCARE MASINI ELECTRICE 25.00 0.04 

6 48 LOCURI DE PARCARE AUTO MICI 600.00 1.03 

7 16 LOCURI DE PARCARE TIR 1300.00 2.25 

INDICATORI URBANISTIC EXISTENT PROPUS 

P.O.T. 0% 20.00% 

C.U.T. 0 0.40 

 
 

4.13. Asigurarea utilităților ( surse, rețele, racorduri ). 
 
Dezvoltarea echiparii edilitare:  
 
a) Alimentarea cu apa 
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Conform aviz nr. 4302 din 15.03.2021 primit de la CAA Arad in zona exista retele publice de 
apa potabila. 

Pentru alimentarea cu apa de consum se vor folosi numai surse a caror apa indeplineste 
conditiile de potabilitate – Legea 458/2002 cu anexele 1, 2 si 3. Nu s-au prevazut surse de apa 
nepotabila si nici solutii de folosire a acesteia.  

Alimentarea cu apa potabila  se va asigura  de la reteaua de apa potabila a municipiului  
Arad, prin extinderea retelei existente  si prin executarea  printr-un bransament  realizat din teava 
PE ID Dn. 63 mm. Caminul de apometru  va fi amplasat pe domeniul public si cuprinde contorul de 
apa  incadrat de robineti de inchidere. 

Conductele de distributie din incinta se vor executa din tevi din polietilena de inalta 
densitate, Dn. 32 -63 mm, montate  subteran   pe strat de nisip si vor fi marcate cu banda 
semnalizatoare din PVC.  

Cladirile dispune de o echipare completa cu obiecte sanitare si accesorii: vase de closet cu 
rezervor montat la semiinaltime, lavoare, spalator din inox, cada de baie, rigole de dus si sifoane de 
pardoseala. Grupurile sanitare s-au prevazut cu lavoare montate pe piedestal. Bateriile vor fi de tip 
stativ pe obiectul sanitar. Vasul de WC va fi cu evacuare laterala montat suspendat , iar rezervorul 
va fi montat la semiinaltime. Distantele minime de amplasare, precum si cotele de montaj ale 
obiectelor sanitare vor fi cele indicate in STAS 1504.  

Pentru alimentarea cu apa se va realiza o extindere a retelei de apa exterioare prin 
intermediul unei conducte de polietilena de inalta densitate si a unui camin de apometru. 
Presiunea necesara pentru alimentarea imobilului se va realiza de la retea.  

Apa calda menajera se va prepara prin intermediul a doua boilere de 1000l alimentate cu 
energie de la panourile solare.  

Coloanele de alimentare cu apa rece se vor prevedea din teava de PPR-FC (Polipropilena cu 
insertie de fibra compozita). Fiecare apartament va fi prevazut cu contor de apa separat. 
Contoarele vor fi amplasate in modulelor pentru preparare apa calda menajera. Distributie 
interioara in apartamente va fi de tip ramnificat cu teava de polietilena cu insertie de aluminiu .  

Racordurile de apă pentru obiectele sanitare se vor realiza cu teava ½’’. Instalatia mai 
cuprinde robineţi colţar de închidere şi reglaj montaţi pe legăturile la obiectele sanitare si robineti 
de sectorizare. Toate armăturile vor fi de tip demontabil, integrarea acestora în sistemul de 
conducte realizandu-se cu racorduri olandeze.  

Conductele de distributie apă rece si apă caldă se izoleaza cu tuburi izolante din cauciuc 

sintetic cu =0,04 W/m x K, având grosimea de :  
- 13mm grosime pentru conducte de apă rece  
- 13mm grosime pentru conducte de apă caldă.  
Bateriile obiectelor sanitare sunt prevazute cu sistem de perlatoare pentru economia de 

apa iar robinetii coltar au reglaj de debit maxim. Produsele cu tehnologie integrata de economie de 
apa sunt o unealta in mainile arhitectilor si utilizatorilor finali pentru a evita risipa de apa in aplicatii 
publice si comerciale. Tehnologia are aplicabilitate in principalele standard de eficienta energetica: 
LEED, BREEAM, ESTIDAMA si DGNB.  

Bateriile electronice cu senzor infrarosu utilizeaza un ventil electromagnetic integrat si un 
aerator cu debit limitat la 5.7 l/min, reducand astfel consumul de apa cu pana la 70% fara a 
periclita functionalitatea. Jetul de apa porneste doar la cerere si se opreste automat, limitand astfel 
cantitatea de apa utilizata si evitand risipa de apa accidentala. Aeratorul introduce pana la 30% aer 
in jetul de apa pentru a asigura reducerea cantitatii de apa utilizata pentru a satisfice debitul de apa 
setat. Functiile de dezinfectare termica, modul de curatare si clatirea automata asigura indeplinirea 
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standardelor de igiena. Nivelul de zgomot I in conformitate cu DIN 4109. Siguranta in exploatare 
este asigurata de filtrul de impuritati inclus si valva de siguranta pentru reflux.  

Sistemele de dus reduc consumul de apa cu pana la 50% fara a periclita comfortul si 
functionalitatea. Debitul de apa este optimizat la 5.7 l/min cu ajutorul unui aerator care 
pulverizeaza pana la 30% aer in jetul de apa. Cartusul compact cu termoelement din ceara, 
impreuna cu limitarea optionala a temperaturii la 43 grade C, micsoreaza consumul de apa calda si 
eficientizeaza utilizarea resurselor.  

Dimensionarea instalatiilor  

Diametrele conductelor de apa rece si apa calda menajera s-au determinat in functie de 
suma echivalentilor, comform I9-2015, iar in cazul conductelor de legatura la obiectele sanitare s-
au avut in vedere si particularitatile constructive ale obiectelor sanitare (diametrele armaturilor 
obiectelor sanitare).  

Portiunile orizontale de conducte se vor monta cu panta de 1‰ in sensul curgerii pentru a 
permite golirea intalatiei. Dilatarea conductelor de apa calda de consum vor fi preluate pe cat 
posibil natural, prin schimbari de directie ale traseului, preferandu-se forma de L .  

Instalatii interioare de canalizare ape uzate menajere  

Apele evacuate la canalizare vor respecta prevederile NTPA 002/2002 – „Normativ privind 
conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor”.La realizarea 
instalatiilor interioare de canalizare a apelor uzate menajere se vor utiliza tevi din PP pe coloane si 
pe conductele din grupurile sanitare respectiv tevi din PVC-KG pentru conductele din demisol si 
cele exterioare ingropate pina la caminele de vizitare.  

Coloanele de ape uzate menajere vor fi conduse prin intermediul caminelor de canalizare la 
reteaua de canalizare exterioara existenta. La amplasarea conductelor si la alegerea traseelor si a 
modului de montaj s-a tinut seama de recomandarile Normativului I9-2015. Astfel s-a asigurat 
conductelor o panta continua, care sa permita scurgerea apelor uzate prin gravitatie, respectandu-
se gradul de umplere maxim admis de 0,65.  

Diametrele conductelor orizontale de canalizare de legatura a obiectelor sanitare la coloane 
s-au determinat din conditiile functionale si constructive, iar diametrul coloanei de canalizare din 
conditii constructive si hidraulice comform Normativului I9-2015.  

Pentru evacuarea apelor de pe suprafetele pardoselilor, din grupurile sanitare s-au prevazut 
sifoane de pardoseala cu garda hidraulica care vor fi canalizate mai departe spre coloanele de 
evacuare ape uzate menajere.  

Reţeaua de canalizare menajeră proiectată se va realiza în interiorul incintei se va realiza cu 
ajutorul căminului de vizitare Dn 1000 şi condusă spre reţeaua de canalizarea existenta.  

Adâncimea de pozare a reţelei de canalizare exterioară se determina în funcţie de 
următoarele elemente:  

- cota de ieşire a conductelor de canalizare din interiorul clădirilor, care determină cota 
radierului căminului de racord la canalizarea exterioare  
- cota de îngheţ a pământului care variază între 0,8 şi 1m pentru diferite zone climatice în 
ţară  
- pantele de montare a tuburilor de canalizare exterioare, care trebuie să asigure curgerea 
apelor uzate cu nivel liber  
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- ordinea unor obstacole naturale sau coborârea cotei de amplasare a tuburilor de 
canalizare la intersecţia cu traseele altor reţele exterioare, ca de ex. cele de alimentare cu 
apă rece, caldă, canale termice, conducte de gaze, cabluri electrice, telefonie.  
Apele uzate menajere din incinta  vor  fi evacuate prin pompare  la reteaua de canalizare 

menajera  a municipiului  Arad. 
Statia de pompare , executata  in cheson din beton, va fi amplasata in incinta  si va fi 

echipata cu  doua  pompe  submersibile cu tocador, din care una va fi de rezerva. Conducta de 
refulare se va executa din teava din polietilena de insta densitate PE ID Dn. 110 mm. Pe traseul 
conductei de refulare se vor executa camine de vizitare cu robineti de inchidere si control. 

Instalatii interioare de canalizare ape meteorice  

Preluarea apelor meteorice de pe acoperiş se va realiza printr-un sistem vacuumatic de 
drenaj al apelor pluviale de tip Geberit sau similar, în strictă concordanţă cu indicaţiile furnizorulu i 
de sistem.  

Apele pluviale se vor recupera si stoca printr-un sistem unic de gestionare a apelor pluviale 
fabricat din plastic geocelular 100% reciclabil. Conceput special pentru infiltrarea și depozitarea 
apei de suprafață care se va filtra si se va utiliza in procesul industrial.  

Sistemul este alcătuit din receptori, conducte şi fitinguri de polietilenă. Apele pluviale vor fi 
preluate şi evacuate prin intermediul receptorilor de terasă montaţi în structura acoperişului. 
Datorită acţiunii de sifonare sistemul permite colectarea apelor fără ca instalaţia să necesite o 
anumită pantă pentru conducte. Coloanele verticale ale sistemului sunt racordate la canalizarea 
exterioară.  

Reteaua exterioara de incinta va fi compusa din camine si tuburi de canalizare din PVCKG 
(tuburi cu mufa si inele de cauciuc) pentru retele exterioare. Apele pluviale colectate de pe 
suprafata parcarilor cu ajutorul gurilor de scurgere si a rigolelor, si conduse spre separatorul de 
hidrocarburi pentru o tratare de posibilele hidrocarburi inainte de descarcarea acestor ape la 
canalizarea existenta de incinta. Separatorul de hidrocarburi va fi cu filtru coalescent, decantor de 
namol si conducta de by-pass. Instalaţiile exterioare de canalizare se vor realiza din ţeavă PVC SN4 
pentru reţele exterioare pozate sub adâncimea de îngheţ, într-un pat de nisip. La toate eventualele 
intersecţii cu alte reţele de utilităţi, gazul va fi poziţonat deasupra. La toate schimbările de direcţie 
şi la distanţe de maxim 60m în aliniament vor fi montate cămine de vizitare.  

Pentru realizarea santurilor de pozare a conductelor se va proceda la spargerea platformei 
betonate existente. Pozarea conductelor se va realiza cu respectarea pantelor minime 
corespunzatoare fiecarui diametru, pe un pat de nisip de 10-15 cm. Pentru realizarea schimbarilor 
de directie si pentru asigurarea posibilitatii de intretinere a retelei se vor prevedea camine de 
vizitare circulare realizate din beton (prefabricate).  

Caminele de vizitare amplasate in spatii carosabile vor fi prevazute cu capace si rama din 
fonta pentru trafic greu. Caminele de vizitare amplasate in spatii necarosabile vor fi prevazute cu 
capace si rama din fonta pentru trafic usor/mediu in functie de amplasare.Reţeaua de canalizare 
pluviala exterioara de incinta se va realiza cu ajutorul căminelor de vizitare Dn 1000.  

Adâncimea de pozare a reţelei de canalizare exterioară se determina în funcţie de 
următoarele elemente:  

- cota de ieşire a conductelor de canalizare din interiorul clădirilor, care determină cota 
radierului căminului de racord la canalizarea exterioare  
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- cota de îngheţ a pământului care variază între 0,8 şi 1m pentru diferite zone climatice în 
ţară  
- pantele de montare a tuburilor de canalizare exterioare, care trebuie să asigure curgerea 
apelor uzate cu nivel liber  
- ordinea unor obstacole naturale sau coborârea cotei de amplasare a tuburilor de 
canalizare la intersecţia cu traseele altor reţele exterioare, ca de ex. cele de alimentare cu 
apă rece, caldă, canale termice, conducte de gaze, cabluri electrice, telefonie.  
Apele pluviale din incinta vor fi canalizate la un bazin de retentie (BR), amplasat in partea de 

nord -est a amplasamentului. Din bazin apele  vor fi folosite pentru intretinerea  platfpormelor si a 
spatiilor verzi, iar  surplusul de apa va fi evacuat prin conducta de preaplin a bazinului, in conducta 
de evacuare prin care apele vor fi canalizate la canalul de desecare din apropiere. Deversarea in 
canal se va realiza prin gura de varsare vin beton si prin protectia malurilor in amonte si in aval de 
gura devarsare. 

b). Stingere incendiu 

Descrierea soluţiei tehnice  
La baza întocmirii acestui proiect au stat următoarele documente:  
- Normativ pentru securitatea la incendiu a constructiilor, partea a II-a – Instalatii de 

stingere, indicativ P 118/2-2013  
Premisa esenţială a proiectului este de a asigura instalatiile necesare, concomitent cu 

exigenţele obligatorii, adoptând soluţii tehnice în urma cărora să rezulte instalaţii performante, 
fiabile şi condiţii superioare de utilizare, concomitent cu un efort investiţional minim.  

Protectia impotriva incendiului se va face prin prevederea urmatoarelor tipuri de instalatii:  
- instalatii de stingere a incendiului cu hidranti exteriori;  
- instalatii de stingere a incendiului cu hidranti interiori;  

Hidranti exteriori  

Potrivit prevederilor art. 6.1. din normativul P 118/2-2013, este obligatorie asigurarea 
stingerii din exterior a incendiilor prin alimentarea din rezervă de apă proprie a hidranţilor 
exteriori. conform anexei nr. 8 din P 118/2-2013, debitul de apa pentru hidrantii exteriori va fi 
20l/s. Stingerea din exterior se asigura prin următoarea soluţie tehnică:  

- sursă de apă: proprie (rezerva de apa+grup de pompare) existente;  
- reţea de distribuţie pe care se montează hidranţii exteriori.  
Distributia pentru alimentare a hidrantiilor exteriori va fi de tip inelar. Instalatia pentru 

distributia apei pentru hidranti exteriori va fi realizata din teava de polietilena de inalta densitate. 
Hidranţii exteriori de incendiu sunt hidranti de suprafaţă Dn100 mm, cu două racorduri tip B şi un 
racord tip A conform STAS 3479-80, amplasaţi astfel încât fiecare punct al clădirilor să fie stropit cu 
un debit de 20l/s.  

 
Hidranti interiori  

Având in vedere destinaţia clădirii, precum si aria construită au fost prevăzuti hidranti 
interiori. Alimentarea hidrantilor interiori se va face din reteaua exterioara de alimentare a 
hidrantilor. S-au prevăzut hidranti interiori, amplasati astfel incat fiecare punct al cladirii să fie 
protejat de doua jeturi. Timpul de functionare al hidrantilor interiori este de 10 minute.  
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Instalaţia de stins incendiu cu hidranţi interiori se compune dintr-o reţea inelara de 
conducte la care sunt racordaţi hidranţii de incendiu cu furtune plate. Raza de actiune luata in 
calcul la pozitionarea hidrantilor este de 30m, in conditiile in care lungimea furtunului este 30m si 
lungimea jetului compact este minim 6 m. Fiecare hidrant va conţine căte un robinet de colţ de 2”, 
ţeavă de refulare universala tip C cu ajutaj de 12 mm si furtun semirigid cu o lungime de 30 m. 
Robinetele de sectorizare vor fi astfel amplasate incat sa nu existe pericolul scoaterii din functiune 
a mai mult de 5 hidranti. Conductele de alimentare a hidrantilor sunt din otel negru.  

Gospodaria de incendiu  

Pentru asigurarea in permanenta a debitului si presiunii necesare functionarii instalatiilor de 
stingere a incendiului, corespunzator prevederilor normativelor I9-2015, P118/2-2013, EN12845: 
2015, se va prevedea o gospodarie de apa pentru stingerea incendiului compusa din:  

- rezervor de incendiu,  
-statie de pompare pentru hidranti interiori si exteriori, amplasata langa rezervorul de 
ncendiu 
- instalatie de ridicare a presiunii pentru instalatiile de stingere cu hidranti interiori;  
- instalatie de ridicare a presiunii pentru instalatiile de stingere cu hidranti exteriori;  
Pompele si echipamentele necesare stingerii incendiului vor fi amplasate in camera tehnica 

adiacente rezervorului de apa.  
Pentru functionarea instalatiilor de hidranti interiori si exteriori se alege cate un grup de 

pompare alcatuit din:  
- doua pompe electrice ( una activa si una de rezerva)  
- pompa pilot,  
- distribuitoare, conducte, aparate de masura si control, armaturi aferente.  
- vas de expansiune.  
Materialele folosite pentru executarea instalatiilor din camera pompelor : otel, in cazul 

conductelor si - fonta / otel in cazul armaturilor.  
Rezervorul de apa pentru incendiu amplasat in partea de nord a incintei, va fi alimentat cu 

apa de la forajul existent, (realizat pentru scopuri tehnologice), prin teava din polietilena de inalta 
densitate PEID Dn. 63 mm. 

Din statia de pompare se va executa o retea  inelera pentru hidrantii  exteriori realizata  din 
teava din PE ID Dn. 160 mm, pe carea se vor amplasa  10 hidranti supratearani Dn. 100 mm. 

Conducta de apa se va monta subteran, la 1.20 m adancime, pe strat de nisip si va fi 
marcata cu banda semnalizatoare din PVC. 

Pentru alimentarea cu apa a hidrantilor  interiori, se va executa de la statia de pompare o  
conducta de apa din teava din polietilena PE ID Dn. 75 mm, racordata la fincare cladire in care sunt 
necesari hidranti interiori. 

MĂSURI DE PROTECŢIE A MUNCII ŞI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR 

Se vor aplica de către executant la punerea în operă şi de către beneficiar în timpul 
exploatării măsurile curente de protecţia muncii şi normele tehnico-sanitare, conform prevederilor 
din actele normative existente în vigoare. 

La elaborarea prezentului proiect s-au avut în vedere normativele şi prescripţiile privind 
protecţia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor.  
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Pe tot parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi în activitatea de exploatare şi întreţinere a 
instalatiilor proiectate se va urmări respectarea cu stricteţe a prevederilor actelor normative, 
precum şi luarea tuturor măsurilor necesare pentru evitarea oricăror accidente. Responsabilitatea 
privind organizarea şantierului şi a procesului de producţie pentru evitarea accidentelor de orice fel 
revine în întregime antreprenorului.  

Obligativitatea dotărilor din timpul exploatarii revine în exclusivitate beneficiarului care are 
şi responsabilitatea informării cu privire la schimbările de legislaţie în acest domeniu.  

Masuri de protectie a muncii:  

 Locul de munca va fi curat de materialele nefolositoare, luminat si bine ventilat.  

 Uneltele folosite vor fi in perfecta stare.  

 Aparatele electrice vor fi in perfecta stare.  

 Iluminarea locului de munca cu lampi portative se va face de la o sursa de 24V.  

 Lucrarile de sudura se vor efectua de muncitori specializati care vor folosi echipamente 
de protectie.  

 Spargerea gaurilor in plansee, pereti, precum si realizarea de santuri in pereti se vor 
executa cu echipamente adecvate (ochelari de protectie).  

 Uneltele pneumatice folosite la inaltime mai mare de 1,5 m, vor fi folosite numai pe 
schele construite in conformotate cu normele in vigoare.  

 Rezemarea materialelor lungi (tevi, profile, etc.) de pereti este interzisa. 
 

 d). ALIMENTARE CU GAZE NATURALE / ENERGIE TERMICĂ 
  

Racordare la reteaua existenta in zona.  
  

e). ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ 
 
Conform aviz de amplasament favorabil nr. 19 din 05.03.2021 primit de la Transelectrica 

cu urmatoarele precizari: 
1. Terenul pe care se doreste edificarea obiectivului nu se afla în apropierea vreunei 

capacitați energetice in gestiunea sau in exploatarea CNTEE Transelectrica SA. Se vor respecta 
prevederile /condițiile tehnice din fisa de coexistenta (anexa la prezentul aviz de amplasament) 

2. Avizul de Amplasament Favorabil s-a emis în baza următoarele documente: 
• Legea 123/2012, energiei și a gazelor naturale, cu completările și modificările 
ulterioare; 
• Ordinul ANRE 25/2016 Metodologie pentru emiterea avizelor de amplasament de 
către operatorii de rețea, cu completările și modificările ulterioare; 
• “Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente 
capacităților energetice” aprobată prin Ordinul ANRE 239/2019, cu completările si 
modificările ulterioare. 
3. Prezentul Aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform 

datelor tehnice care au stat la baza emiterii avizului: certificatul de urbanism nr. 55/14.01.2021 
eliberat de Primăria Municipiului Arad, planul de încadrare în zonă din documentație, coordonate 
STEREO 1970, memoriu. 

4. Prezentul Aviz de Amplasament Favorabil este valabil până la data de 14.01.2023 
(data expirare CU) 
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5. Prelungirea Avizului de Amplasament Favorabil se poate face către C.N.T.E.E. 
“Transelectrica” S.A. gratuit, la cererea titularului cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acestuia, în 
condițile în care anterior a fost prelungit termenul de valabilitate a certificatului de urbanism în 
baza căruia a fost emis, iar restul condiților nu s-au modificat față de momentul emiterii avizului. 
Dacă în această perioadă se emite Autorizația de construire, valabilitatea avizului se prelungește 
până la expirarea valabilității Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele 
care au stat la baza emiterii lui. 

6. Prezentul Aviz de Amplasament Favorabil își  încetează valabilitatea în următoarele 
situații: 

a) Expiră termenul de valabilitate; 
b) În cazul nerespectării planului de amplasament al obiectivului, anexat. 
7. În zonă pot exista instalații electrice ce nu aparțin C.N.T.E.E. Este necesar să vă 

adresați deținătorilor de instalații (E-Distribuie Bnata SA., SC Hidroelectrica SA, alți dețtinători de 
instalații dupa caz) în vederea obținerii avizelor de amplasament. 

8. Executarea lucrărilor în apropierea instalaților C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A. – UTT 
Timișoara, se va face cu respectarea strictă a condiților din prezentul Aviz de Amplasament 
Favorabil, a normelor tehnice și de securitate și sănătate a muncii, a mediului și siguranța 
instalațiilor specifice aplicabile, în vigoare. Beneficarul lucrării, respectiv executantul, sunt 
răaspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de altă natură, ale eventualelor dteriorăari 
ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectăarii regulilor 
menționate. 

9. Se vor respecta prevederile legale în vigoare referitoare la dreptul de uz și servitute 
asupra terenurilor în perioada executării lucrărilor de mentenanță/investiții la instalațtiile C.N.T.E.E. 
“Transelectrica” S.A. conform Legii energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012 cu 
completările și modificăarile ulteriore. 

10. Este interzisă desfășurarea de activități in zonele de protecțtie și siguranță care 
afectează funcțtionarea instalațiilor C.N.T.E.E. “Transelectrica” S.A. Astfel conform Legii energiei 
electrice și gazelor naturale nr. 123/2012 cu completările și modificările ulterioare, cap. IV, art. 42 
pentru protecția instalațiilor de transport se interzic persoanelor fizice sau juridice, următoarele: 

a) Să efectueze construcții de orice fel în zona de siguranță a rețelelor electrice de 
transport, fără avizul de amplasament al operatorului de transport și de sistem și/sau 
fără respecterea condițtionărilor/limităarilor prevăzute in acesta; 

b) Să efectueze săpături de orice fel sau să înființeze plantații sau vegetație forestieră în 
zona de siguranță a rețelelor electrice de transport, fără acordul opratorului de 
transport și de sistem; 

c) Să depoziteze materiale pe culoarele de trecere și în zonele de protecție și de siguranță 
a instalațiilor, fără acordul operatorului de transport și de sistem; 

d) Să arunce obiecte de orice fel de rețelele electrice de transport sau sa intervină în orice 
alt mod asupra acestora; 

e) Să deterioreze construcțiile, îngrădirile sau inscripțiile de identificare și de avertizare 
aferente instalațiilor de transport. 

f) Să limiteze sau să îngrădească, prin execuția de împrejmuiri, prin construcții ori prin 
orice alt mod, accesul la instalații al operatorului de transport și de sistem. 
 
11. C.N.T.E.E. “Transelectrica” S.A. nu este responsabilă pentru nici un tip de accidente 

sau pagube produse ca urmare a desfașurării de activități/circulației în zona de protecție și 
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siguranță a instalațiilor  C.N.T.E.E. “Transelectrica” S.A. aflate În apropierea amplasamentului 
avizat, de către solicitantul avizului sau de către persoanele cu care acesta are raporturi 
contractuale in vederea constituirii obiectivului. 

12. C.N.T.E.E. “Transelectrica” S.A. își rezervă dreptul de a efectua un control 
permanent, pe parcursul execuției lucrărilor, pentru verificarea condițtilor impuse prin prezentul 
aviz. 

13. Prezentul Aviz de Amplasament Favorabil nu constituie Aviz tehnic de racordare. 
14. Prezentul Aviz a fost emis în două exemplare, originale și are anexate o fișă de 

coexistență sau studio de coexistență/eliberare amplasament, un plan/planuri de situație și un 
plan/planuri de amplasare în zonă (vizate de emitentul certificatului de urbanism), vizate de 
C.N.T.E.E. “Transelectrica” S.A. 

15. Tariful de emitere a avizului de amplasament a fost stabilit în conformitate cu 
legislația ANRE aplicabilă, (Ordinele ANRE nr. 63/2017 și nr. 114/2014, cu modificările și 
completările ulterioare) și cu Metodologia pentru emiterea avizelor de amplsament de către 
operatorii de rețea (aprobată prin Ordin ANRE nr. 25/2016, cu modificările și completările 
ulterioare), art. 10 și s-a achitat cu chitanța/OP nr. 
 
 

Conform aviz nr. 07467815 din 22.04.2021 primit de la E-distributie Banat  in zona exista o 
LEA 20kV paralela cu DJ709B, care traverseaza si o parte din terenul aferent investitiei.  

Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu 
respectarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, a Ordinului ANRE nr.49/2007 
si nr. 25/2016, a prescriptiilor si normelor tehnice energetice PE 106/2003, SR 8591/97, NTE 
003/04/00 si NTE 007/08/00. 

CONSTRUCTIILE PROPUSE SE VOR REALIZA RETRASE la DISTANTA FATA DE ALINIAMENTUL 
STRADAL, CONFORM PLANULUI DE SITUATIE ANEXAT CU RESPECTAREA URMATOARELOR CONDITII:  

1. Avizul de amplasament favorabil emis isi inceteaza valabilitatea daca solicitantul nu-si 
indeplineste obligatiile si termenele asumate prin contractul de angajament nr. 108004/11.03.2021 
anexat;  

2. Conform Legii energiei nr. 123/2012 art. 49 pentru protejarea retelelor electrice de 
distributie, se interzice persoanelor fizice si juridice sa limiteze sau sa ingradeasca, prin executia de 
imprejmuire, prin constructii ori prin orce alt mod, accesul la instalatii al operatorului de distributie.  

3. LEA 20 kV, CARE TRAVERSEAZA O PARTE A TERENULUI, ESTE ECHIPATA IN PREZENT CU 
LEGATURI SIMPLE SI ESTE AMPLASATA INTR-O ZONA CARE VA DEVENI ,,ZONA CU CIRCULATIE 
FRECVENTA". Conform NTE 003/04/00, ESTE NECESARA REGLEMENTAREA LEA 20 kV INCLUSIV 
STALPII ADIACENTI;  

4. Se vor respecta Ordinul ANRE nr. 239/2019, PE 101A/85, NTE 003/04/00, NTE 007/08/00 
si PE 106/2003 in ceea ce priveste coexistenta PT, LEA, LES cu cladiri, drumuri, imprejmiuiri, utilitati 
(gaz, apa, canalizare, etc.), propuse a se construi;  

5. Se va pastra o limita admisa corespunzatoare (distanta de vecinatate, 2m) pana la care se 
pot apropia, fara pericol, persoanele, utilajele, materialele sau uneltele pentru manevrare la 
constructia cladirii, fata de conductorul extrem al LEA 20 kV aflata sub tensiune in cf. cu IPSSM - 
01/2015;  

6. Se interzice executarea sapaturilor la distante mai mici de 1m fata de fundatiile stalpilor, 
ancore, prize de pamant sau alte elemente constructive ale F06 Rev 0/ P-05-22 instalatiilor 
electroenergetice;  



 

 
 

 

 

 

23/26 

 

7. Distanta minima de apropiere, masurata pe orizontala intre planurile verticale 
determinate de conductorul extrem la deviatie maxima a LEA 20 kV existenta si cel mai apropiat 
element al cladirilor propuse, fara sa constitue traversare, va fi de minim 3m sau 6 m masurati din 
axul LEA 20 kV, conform NTE 003/04/00;  

8. Distanta minima masurata pe verticala intre conductorul inferior al LEA 20 kV la sageata 
maxima si partea superioara a imprejmuirii va fi de 3m, cf. NTE 003/04/00; 9. Distanta masurata pe 
verticala in zona de acces, intre conductorul inferior al LEA 20 kV si partea carosabila sa fie de 
minim 7m cf. NTE 003/04/00; 10. Daca se constata ca nu pot fi respectate distantele minime 
stabilite de prescriptiile tehnice in vigoare si de prezentul aviz, se vor sista lucrarile, se va convoca 
proiectantul si delegatul centrului gestionar al instalatiilor UO MT-jt ARAD cu sediul in Arad, str. I. 
Maniu, nr. 65-71, pentru a stabili noi masuri, acestea consemnandu-se in acte incheiate intre cei 
mentionati; 

Traseele retelelor electrice din planul anexat sunt figurate informativ. Pe baza de comanda 
data de solicitant (executant). Zona MT/JT asigura asistenta tehnica Arad Municipal suplimentara 
pentru LES si LEA existente in zonã; 

Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu 
asistenta tehnica suplimentara din partea Zonei MT/JT Arad Municipal cu respectarea normelor de 
protectia muncii specifice. In caz contrar solicitantul, respectiv executantul, va suporta consecintele 
pentru orice deteriorare a instalatiilor electrice existente si consecintele ce decurg din 
nealimentarea cu energie electrica a consumatorilor existenti precum si raspunderea in cazul 
accidentelor de natura electrica sau de alta natura aferente instalatiilor electrice existente in zona; 

Distantele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul executiei 
lucrarilor. 

In zonele de protectie ale LEA nu se vor depozita materiale, pamânt prevazut din sapaturi, 
echipamente, etc. care ar putea sa micsoreze gabaritele. Utilajle vor respecta distantele minime 
prescrise fata de elementele retelelor electrice aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu 
gabarit redus in aceste zone. 

Executantii sunt obligati sa instruiasca personalul asupra pericolelor pe care le prezinta 
executia lucrarilor in apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune si asupra consecintelor pe 
care le poate avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate instalatiilor electrice si daunele 
provocate consumatorilor ca urmare a deteriorarii instalatiilor vor fi suportate integral de cei ce se 
fac vinovati de nerespectarea conditiilor din prezentul aviz. Executantii sunt direct raspunzatori de 
producerea oricaror accidente tehnice si de munca. 

Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru alimentarea cu 
energie electrica a obiectivului sau, daca obiectivul exista si se dezvolta (cu cresterea puterii fata de 
cea aprobata initial), veti solicita la operatorul de distributie E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. aviz tehnic 
de racordare.  
 
 f). GOSPODĂRIE COMUNALĂ 
 
 Se va realiza un contract de colectare deseuri cu o firma autorizata. 
 

g). TELECOMUNICATII 
 

Conform aviz nr. 37 din 17.03.2021 primit de la Telekom Romania  in zona exista o retea de 
telecomunicatii proprietatea SC Telekom Romania Communications SA 
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 Lucrările pentru care s-a solicitat avizul, efectuate în zona instalațiilor de telcomunicații, 
se vor executa numai sub asistența tehnică a S.C. TELEKOM ROMANIA 
COMMUNICATIONS S.A.. Pentru aceasta înainte de începerea lucrărilor beneficiarul / 
constructorul va solicita acordarea de asistență tehnică la dl. Tiberiu Toth tel. 
0257204699 / 0760246191 tiberiu.toth@telekom.ro sau prin fax la nr. 025721600 

 Se vor respecta distanțele minime impuse de SR8591/ 1997 

 Predarea amplasamentului, privind rețeaua de telecomunicații existentă, se va 
concretiza prin semnarea unui Proces Verbal de predare / primire amplasament, ce va 
constitui anexa a unei Minute/Convenții, semnate de ambele părți, beneficiar / 
constructor respectiv S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.. 

 Dacă la predarea de amplasament se constată că nu pot fi respectate distanțele minime 
față de instalațiile de telecomunicații de pe amplasament, beneficiarul va solicita la S.C. 
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. sau la altă unitate de specialitate 
întocmirea unei documnetații tehnice pentru devierea/protecția instalațiilor propietate 
S.C. Telekom Romanaia COMMUNICATIONS S.A. care sa reglementeze această situație. 

 În cazul lucrărilor de reabilitare drumuri vor fi incluse și fondurile necesare ridicării sau 
coborârii gurilor de cămine telefonice la noul nivel al carosabilului, în cazul în care 
nivelul acestuia se va modifica față de cel existent, în urma lucrărilor de modernizare 
proiectate. 

 Toate lucrările proiectate prin această documentație în zona cablurilor de 
telecomunicații subterane, vor fi prevăzute a se executa obligatoriu manual și în 
prezența delegaților S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. 

 În cazul în care sunt produse avarii ale instalațiilor, ca urmare a nerespectării 
prevederilor prezentului aviz, contravaloare lucrărilor de remediere a instalațiilor 
avariate, precum și daunele solicitate de clienți S.C. TELEKOM ROMANIA 
COMMUNICATIONS S.A. datorită întreruperii furnizării servicilor, vor fi suportate de cel 
care a produs avaria. 

 
Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare 

 
Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte unităţi aflate în serviciul public 

sunt proprietatea publică a municipiului. 
Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt proprietate 

publică a statului, dacă legea nu dispune altfel. 
Indiferent de modul de finanţare lucrările prevăzute mai sus intră în proprietatea publică. 

Lucrările de racordare şi branșare la reţelele edilitare publice se suportă în întregime de investitor 
sau beneficiar şi se execută în urma obţinerii avizului autorităţii administraţie publice specializate. 

 
4.14. Bilanț teritorial, în limita amplasamentului studiat ( existent și propus ); 

INDICI URBANISTICI – REGIMUL DE CONSTRUIRE ÎN INCINTA STUDIATĂ 

 

Bilant teritorial: 
 

Nr. 
crt. 

Specificatie Functiuni mp % 

Suprafata teren 57738mp 100% 

mailto:tiberiu.toth@telekom.ro
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1 SPATIU VERDE GAZON ARBORI DE TALIE MIJLOCIE 9238.08 16.00 

2 ZONA PLATFORMA PAVATA CIRCULATII auto/pietonal 8200.00 14.20 

3 PLATFORME 26827.32 46.48 

4 CONSTRUCTII PROPUSE 11547.60 20.00 

5 2 LOCURI DE PARCARE MASINI ELECTRICE 25.00 0.04 

6 48 LOCURI DE PARCARE AUTO MICI 600.00 1.03 

7 16 LOCURI DE PARCARE TIR 1300.00 2.25 

INDICATORI URBANISTIC EXISTENT PROPUS 

P.O.T. 0% 20.00% 

C.U.T. 0 0.40 

 
 
S teren totală           =  57738,00 mp 
S construită totală existent   =           0,00  mp  
S desfășurată totală existent  =           0,00  mp 
S construită totală propus   =  11547,60  mp  
S desfășurată totală propus  =  23095,60  mp 
P.O.T. existent       =           0,00%  
C.U.T. existent      =           0,00  
P.O.T.  propus          =           20.00 %  
C.U.T.  propus        =           0,40 
 

-Nr locuri de parcare:  

Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform 

anexei nr. 5 la RGU aprobat prin HG 525 1996. 

activităţi industriale şi de depozitare:  

- activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 10-100 m2, un loc de parcare la 25 m2 destinați activității 
productive;  

- activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 100-1.000 m2, un loc de parcare la 150 m2 destinați 
activității productive;  

- activităţi desfăşurate pe o suprafaţă mai mare de 1.000 m2, un loc de parcare la o suprafaţă de 
100 m2 destinați activității productive.  

 
Zona de productie este in suprafata de cca. 4.400 mp si un numar aproximativ de 10 angajati in 

zona de birouri un schimb, in zona de productie 15 angajati in 3 schimburi.  

 cca. 48 locuri; 

 2 locuri de parcare/incarcare masini elecetrice; 

 16 locuri de parcare camioane 

 
5. CONCLUZII 
 
5.1. Consecințele realizării obiectivelor propuse; 
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Terenul care compune amplasamentul studiat se află în proprietate privată și are categoria 
de folosință arabil în intravilan in suprafata de 47838.00 mp si curti constructii in suprafata de 
9900.00 mp.  
 
5.2. Măsuri ce decurg în continuarea P.U.D.-ului; 

 
Pentru etapele următoarele, în vederea creării condiţiilor de finalizare a prevederilor PUD 

considerăm necesare următoarele operaţii şi acţiuni pentru etapele următoare: 
aprobarea P.U.D. prin HCLM; 
- asigurarea de fonduri pentru realizarea prioritară a utilităţilor pe plan local; 
- impunerea - prin regulamente, caiete de sarcini, certificate de urbanism şi autorizaţii de 
construire - a unor soluţii arhitectural-peisagere de calitate, care să ajute la integrarea propunerilor 
în ansamblul Parcului Industrial Nord Extindere. 
 
5.3. Punctul de vedere al elaboratorului asupra soluției 

 
În calitate de elaborator al documentaţiei, considerăm că propunerea se înscrie în tendința 

și posibilităţile de dezvoltare ale zonei, respectiv municipiului, asigurând consolidarea Zonei 
industriale Nord și a serviciilor caracteristice.  

Datorită amplasamentului cheie în vecinatatea unor căi majore de circulație, terenul studiat 
va fi ușor accesibil și bine conectat la actualul parc industrial, cât și la dezvoltările în curs de 
autorizare propuse în proximitate. 
 
6. ANEXE 

 
- CERTIFICAT DE URBANISM 
- EXTRAS DE CARTE FUNCIARA  
- RIDICARE TOPOGRAFICA 
- AVIZE SI ACORDURI 

Întocmit, 
Arh. Falca Ela                      

 
 

 

 

 

 

 

Verificat – Specialist R.U.R. 

arh. Gheorghe SECULICI 
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LEGENDA :

SPATIU VERDE GAZON ARBORI DE TALIE MIJLOCIE
ZONA PAVATA CIRCULATII auto si pietonal
PLATFORMA BETONATA
SPATU DE RECREERE PERSONAL
PLATFORMA PAVATA PRODUS FINIT
PLATFORMA PAVATA SPALATORIE MATRITE
PLATFORMA PAVATA DEPOZITARE BAG-URI
CONSTRUCTII PROPUSE
2 LOCURI DE PARCARE MASINI ELECTRICE
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16 LOCURI DE PARCARE TIR
ILUMINAT CU LED INCINTA
PUT FORAT
RIDICARE TOPOGRAFICA
LIMITA DE PROPRIETATE
ACCES AUTO SI PIETONAL
TOTEM ,,ELIS PAVAJE''
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BARIERA AUTO
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ANVELOPA POST TRANSFORMARE SI
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proprietari : S.C. ELIS PAVAJE S.R.L.

Suprafata teren = 57738 mp ;
DJ709B Arad, jud.Arad
teren intravilan;
folosinta actuala : arabil in intravilan
teren construibil-- PUZ = teren construibil
nr. cad./nr. topo C.F. 356535;

P.O.T. max = 20,00%
C.U.T. max = 0.40

Zona verde = 16,00% (9238,08 mp)

TOTAL SUPRAFATA CONSTRUITA = max. 11547.60 mp
TOTAL SUPRAFATA DESFASURATA = max. 23095.20 mp
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Scara:
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DESENAT

SOCIETATEA ELIS PAVAJE S.R.L.
Titlu Proiect:

Beneficiar:

Denumire plansa:

PROIECTANT GENERAL

A1

arh. Ela FALCĂ

Pr. Nr.:

483/2020

Plansa nr.:

Faza :
COORDONATOR

URBANISM arh. Gheorghe SECULICI

arh. Ela FALCĂ

P.U.D. “CONSTRUIRE FABRICA PREFABRICATE DIN BETON, PLATFORMA
DEPOZITARE, SEDIU BIROURI, TOTEM, SISTEMATIZARE VERTICALA,
IMPREJMUIRE, ACCES, LUCRARI TEHNICO-EDILITARE IN INCINTA, RACORDURI
LA UTILITATI, ANVELOPA POST TRANSFORMARE SI PUNCTE DE CONEXIUNE”
Amplasament: Jud. Arad, Mun. Arad, intravilan CF. Nr. 356535

P.U.D.
ETAPA III

ETAPA III

P.U.D. “CONSTRUIRE FABRICA PREFABRICATE DIN BETON, PLATFORMA DEPOZITARE, SEDIU BIROURI, TOTEM,
SISTEMATIZARE VERTICALA, IMPREJMUIRE, ACCES, LUCRARI TEHNICO-EDILITARE IN INCINTA, RACORDURI LA UTILITATI,
ANVELOPA POST TRANSFORMARE SI PUNCTE DE CONEXIUNE”

POSIBILITATE DE MOBILAREU 04

U04Posibilitate de mobilare
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SPATIU VERDE GAZON ARBORI DE TALIE MIJLOCIE
ZONA PAVATA CIRCULATII auto si pietonal
PLATFORMA BETONATA
SPATU DE RECREERE PERSONAL
PLATFORMA PAVATA PRODUS FINIT
PLATFORMA PAVATA SPALATORIE MATRITE
PLATFORMA PAVATA DEPOZITARE BAG-URI
CONSTRUCTII PROPUSE
2 LOCURI DE PARCARE MASINI ELECTRICE
48 LOCURI DE PARCARE AUTO MICI
16 LOCURI DE PARCARE TIR
ILUMINAT CU LED INCINTA
PUT FORAT
RIDICARE TOPOGRAFICA
LIMITA DE PROPRIETATE
ACCES AUTO SI PIETONAL
TOTEM ,,ELIS PAVAJE''
IMPREJMUIRE MODEL A
BARIERA AUTO

CONSTRUIRE FABRICA PREFABRICATE
PLATFORMA DEPOZITARE
SEDIU BIROURI
TOTEM
SISTEMATIZARE VERTICALA
IMPREJMUIRE
ACCES
LUCRARI TEHNICO EDILITARE IN INCINTA
RACORDURI LA UTILITATI
ANVELOPA POST TRANSFORMARE SI
PUNCT DE CONEXIUNE

proprietari : S.C. ELIS PAVAJE S.R.L.

Suprafata teren = 57738 mp ;
DJ709B Arad, jud.Arad
teren intravilan;
folosinta actuala : arabil in intravilan
teren construibil-- PUZ = teren construibil
nr. cad./nr. topo C.F. 356535;

P.O.T. max = 20,00%
C.U.T. max = 0.40

Zona verde = 16,00% (9238,08 mp)

TOTAL SUPRAFATA CONSTRUITA = max. 11547.60 mp
TOTAL SUPRAFATA DESFASURATA = max. 23095.20 mp
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48 LOCURI DE PARCARE AUTO MICI
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DESENAT

SOCIETATEA ELIS PAVAJE S.R.L.
Titlu Proiect:

Beneficiar:

Denumire plansa:

PROIECTANT GENERAL

A1

Ing. Ionut Nicoras

Pr. Nr.:

483/2020

Plansa nr.:

Faza :
COORDONATOR

URBANISM arh. Gheorghe SECULICI

Ing. Ionut Nicoras

P.U.D. “CONSTRUIRE FABRICA PREFABRICATE DIN BETON, PLATFORMA
DEPOZITARE, SEDIU BIROURI, TOTEM, SISTEMATIZARE VERTICALA,
IMPREJMUIRE, ACCES, LUCRARI TEHNICO-EDILITARE IN INCINTA, RACORDURI
LA UTILITATI, ANVELOPA POST TRANSFORMARE SI PUNCTE DE CONEXIUNE”
Amplasament: Jud. Arad, Mun. Arad, intravilan CF. Nr. 356535

P.U.D.
ETAPA II

ETAPA III

P.U.D. “CONSTRUIRE FABRICA PREFABRICATE DIN BETON, PLATFORMA DEPOZITARE, SEDIU BIROURI, TOTEM,
SISTEMATIZARE VERTICALA, IMPREJMUIRE, ACCES, LUCRARI TEHNICO-EDILITARE IN INCINTA, RACORDURI LA UTILITATI,
ANVELOPA POST TRANSFORMARE SI PUNCTE DE CONEXIUNE”

REGLEMENTARI EDILITAREU 05

U05Reglemetari edilitare
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Președintele Consiliului de 
Administrație                          
Manfred Paasch 

Directori Generali 

Ferenc Csulak (Director General) 
Mihaela Loredana Cazacu (Adj.) 
Anca Liana Evoiu (Adj.) 
Petre Stoian (Adj.) 

Sediul Central: Târgu Mureş 
CUI: 10976687 
Atribut fiscal: RO 
J26/326/08.06.2000 

Banca BRD Târgu Mureş 
IBAN: 
RO11BRDE270SV27540412700 
Capital Social Subscris şi Vărsat: 
773.257.777,5 RON 

 

Delgaz Grid SA, Independenței 26-28,300207, Timișoara  

  

AVIZ FAVORABIL 

212904283, 3/9/2021 

 

Stimate domnule/doamnă ELIS PAVAJE, 

Urmare a solicitării dumneavoastră 212885970 din 2/26/2021, privind 

emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea INTOCMIRE PUD SI AC: 

- CONSTRUIRE FABRICA PREFABRICATE DIN BETON, 

PLATFORMA DEPOZITARE, SEDIU BIROURI, TOTEM, 

SISTEMATIZARE VERTICALA, IMPREJMUIRE, ACCES, LUCRARI 

TEHNICO-EDILITARE IN INCINTA, RACORDURI LA UTILITATI, 

ANVELOPA POST TRANSFORMARE SI PUNCT DE, din localitatea 

Arad, strada Intravilan, numarul CF 356535 judeţ AR, în urma analizării 

documentaţiei depuse vă comunicăm avizul favorabil, întrucât lucrarea 

precizată mai sus nu afectează sistemul de distribuţie gaze naturale. La toate 

clădirile amplasate în localităţi în care există reţele de gaze naturale, indiferent 

dacă clădirile sunt sau nu alimentate cu gaze, pentru evitarea pătrunderii în 

clădiri a eventualelor scăpări de gaze, se prevăd  măsuri de etanşare la 

trecerile instalaţiilor de orice utilitate (încalzire, apă, canalizare,cabluri 

electrice, telefonice, televiziune etc.) prin pereţii subterani şi prin planşeele 

subsolurilor clădirilor, conform art. 93 alin. (1) din N.T.P.E.E. aprobate 

prin Ordinul Președintelui A.N.R.E. nr. 89/10.05.2018 și publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 462/05.06.2018. Prezentul 

aviz este valabil până la data de 3/9/2022 (12 luni), cu posibilitatea prelungirii 

acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism. Prelungirea 

avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de expirarea avizului iniţial. 

 

Cu respect, 

Rădescu Ileana     Marius Bobic-Dragota 

Coordonator Echipa Acces Rețea Gaz Timișoara Manager Racordare  

                                                                                                                                                                                                   
   

Delgaz Grid SA 

Departament Acces la Rețea Gaz 

Timișoara 

Independenței 26-28 

300207 Timișoara 

www.delgaz.ro 

Marius Bobic-Dragota 

 

T +40-745-399-425 

marius.bobic-dragota@delgaz-

grid.ro 

 

Abreviere: EATM 
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Ministerul Mcdiului,, Apelor gi Pldurilor
Agen{ia Nafionali pentru Protec{ia Mediului

z\ G Fl NJ'IA PItN'l lt {J PRO'I]ICT'IA MIr DIU LIJ I ARA l)

Nr'.: 7663124.05.2021
Cldtrc: SC EI-IS PAVAJII SRI-
Splc qtiintd: SC PRO ARIiI'fllCl'IJRA SlU,
Releritor la: Planul tJrbanistic de Detaiiu - ,,Construire fabricd prefabricate din bc{on,

platlbr"rnd depozitare, sediu bilouri, totetn, sistcmatizare verticaii,
irnprejrnuire, acces, luct'dri tehn ico-edilitare in incintS, r'acorduri l:r

u1ilitdtri, anvelopd post transformale qi punct dc conexiune", propus a li
realizat in Arad, intravilan - CF 356535, jr:d. Arad

Stimatri doam ni/Stimate domn.

Unlalc a documentaliej dumneavoastrd inregistrath la APM Arad sttb nt'.

l0B5/lt/7395/18.05.2021 plin care a1i solicitat declanqarea etapei dc incadlarc
corrlblnr IIG nr. 107612004 pentru planul urbanistic de dctaliu menlionat utai sus.

aviincl ir-r vcdcrc:
- plcvcdeliJc O.M 717122.04.2016 - privind abrogarea O.M 99512206 pcntnL

iLlrlobarca listei planr-rrilor qi programeior cale irrtra sr-rb incidcnta Il.G 101612004,
- prevedelile Circularei nr.135541CLl16.05.2016 emisd de Ministerul Mcdir-rlui
Apelol Ei Pddurilor,
- plevedelile I-egii nr. 29212018 privind evaluarea impactr-rlui anurnitor ploiccte
pr,rblice qi plivate asupra mediului;
- lrptirl ci plarrrrl pfopus nLr csrc arnplasat in nlic natulala protei:rti. cr urrniir(' nu

intlir sub ir.rciden{a alt. 28 din Ordonanla de Urgenld zi Guvct'nului nr.5112001 privind
lcgiurul ariilor naturale plotcjatc, consel'varea habitatclol naturalc, a florei qi lzrunci

sAlbrtiec, cu rnodificdrilc $i r'onr,)lctarilc ultcrioale ,

vi comunicirn ci planul propus nu se incadreaza in critcriilc l)ircctivci SIiA,
tlanspusd in legisla{ia nalionali prrn I{.G nr.l076/2004 privind.ytabiliretr prot'eclurii
de realizare a evcrluarii de ntediu pentnL plaru,ri Si prograttte, co urnttre pentn,t
PlcrntLl {Jrbcrnistic de Detaliu ConstnLire fabricit pre/abricate din beton, plalJbrntd
clepozitare, sediu birou"i, lotem, sistem.ttizare verticctld, tmprqfnuire, crcces, lucrdri
teh nico-ectil itare in incintd, rctcorduri lct LLtilitdli, ctnvel.opd post trcutsfbrntare,si ptrttcl
de conexiune", propLLS a j) realizat fn Arad, intravi.lan - Cl" 356535,.jr1c{. tlracl, nu
esle necestri oblineret nvizr.rlr.ti de nrecliu.
Cu tlcoscbiti co nsirlcrl lic,

l\vizat: $e1' Selviciu A.A,A
()R,\S^N ryIr,

/)v
inr6drit. I I t J S IIA$ 1i.|ri1t24.05.202 |

\ra.r. Spl.LiLrl Mrrlcp I \. Cod j I01 12

lj:,itil sllisq._.__3i!ss_i4,l sl -0?12!929-6. 9?_s2j_0))!J2tl?]Ll!91
!)pyt:!!prrln 4Slc c!! ct! ltcteLpat:t9!Lq!4!,4t!!1 498!!U!!!eILt!1,!1118) 2qt 6/67e 

l

Director,exccu tiv,
Di n oiu'.:Dnrryf .,NtI o n i_1
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E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.
  , nr. , , Strada Pestalozzi 3-5 TIMISOARA TIMIS

Telefon/fax:  / 0256929 0372876276

Nr.  din 07467815 22/04/2021

Catre

, domiciliul/sediul in judetul  , municipiul/ orasul/ sectorul/ comuna/ satul SC ELIS PAVAJE SRL  ALBA
,   , nr.  , bl.  , sc.  , et.  , ap.  .PETRESTI Strada Zorilor  1      -          -          -          -    

Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr.   / , pentru obiectivul 07467815 26/02/2021
PUD SI AC CONSTR. FABR DE PREF. DIN BETON/ SEDIU / PLARF. BET. / IMPR. / RACORD

 cu destinatia UTIL. POST TRAFO PUD SI AC CONSTR. FABR DE PREF. DIN BETON/ SEDIU /
 situat in judetul , municipiul/ orasul/PLARF. BET. / IMPR. / RACORD UTIL. POST TRAFO ARAD

comuna/ sat/ sector ,   , nr.  , bl.  , et.  , ap.  , CF ,ARAD Strada Intravilan FN     -         -         -     356535
nr. cad. .356535

In urma analizarii documentatiei pentru amplasamentul obiectivului mentionat, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL
 / Nr. 07467815 22/04/2021

Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respectarea Legii
energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, a Ordinului ANRE nr.49/2007 si nr. 25/2016, a
prescriptiilor si normelor tehnice energetice PE 106/2003, SR 8591/97, NTE 003/04/00 si NTE
007/08/00.*
CONSTRUCTIILE PROPUSE SE VOR REALIZA RETRASE la DISTANTA FATA DE
ALINIAMENTUL STRADAL, CONFORM PLANULUI DE SITUATIE ANEXAT CU
RESPECTAREA URMATOARELOR CONDITII: 1. Avizul de amplasament favorabil emis isi
inceteaza valabilitatea daca solicitantul nu-si indeplineste obligatiile si termenele asumate prin
contractul de angajament nr. 108004/11.03.2021 anexat; 2. Conform Legii energiei nr. 123/2012
art. 49 pentru protejarea retelelor electrice de distributie, se interzice persoanelor fizice si
juridice sa limiteze sau sa ingradeasca, prin executia de imprejmuire, prin constructii ori prin
orce alt mod, accesul la instalatii al operatorului de distributie. 3. LEA 20 kV, CARE
TRAVERSEAZA O PARTE A TERENULUI, ESTE ECHIPATA IN PREZENT CU LEGATURI
SIMPLE SI ESTE AMPLASATA INTR-O ZONA CARE VA DEVENI ,,ZONA CU
CIRCULATIE FRECVENTA". Conform NTE 003/04/00, ESTE NECESARA
REGLEMENTAREA LEA 20 kV INCLUSIV STALPII ADIACENTI; 4. Se vor respecta Ordinul
ANRE nr. 239/2019, PE 101A/85, NTE 003/04/00, NTE 007/08/00 si PE 106/2003 in ceea ce
priveste coexistenta PT, LEA, LES cu cladiri, drumuri, imprejmiuiri, utilitati (gaz, apa,
canalizare, etc.), propuse a se construi; 5. Se va pastra o limita admisa corespunzatoare (distanta
de vecinatate, 2m) pana la care se pot apropia, fara pericol, persoanele, utilajele, materialele sau
uneltele pentru manevrare la constructia cladirii, fata de conductorul extrem al LEA 20 kV aflata
sub tensiune in cf. cu IPSSM - 01/2015; 6. Se interzice executarea sapaturilor la distante mai mici
de 1m fata de fundatiile stalpilor, ancore, prize de pamant sau alte elemente constructive ale
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instalatiilor electroenergetice; 7. Distanta minima de apropiere, masurata pe orizontala intre
planurile verticale determinate de conductorul extrem la deviatie maxima a LEA 20 kV existenta
si cel mai apropiat element al cladirilor propuse, fara sa constitue traversare, va fi de minim 3m
sau 6 m masurati din axul LEA 20 kV, conform NTE 003/04/00; 8. Distanta minima masurata pe
verticala intre conductorul inferior al LEA 20 kV la sageata maxima si partea superioara a
imprejmuirii va fi de 3m, cf. NTE 003/04/00; 9. Distanta masurata pe verticala in zona de acces,
intre conductorul inferior al LEA 20 kV si partea carosabila sa fie de minim 7m cf. NTE
003/04/00; 10. Daca se constata ca nu pot fi respectate distantele minime stabilite de prescriptiile
tehnice in vigoare si de prezentul aviz, se vor sista lucrarile, se va convoca proiectantul si
delegatul centrului gestionar al instalatiilor UO MT-jt ARAD cu sediul in Arad, str. I. Maniu, nr.
65-71, pentru a stabili noi masuri, acestea consemnandu-se in acte incheiate intre cei mentionati;
Traseele retelelor electrice din planul anexat sunt figurate informativ. Pe baza de comanda data de
solicitant (executant). Zona MT/JT  asigura asistenta tehnica suplimentara Arad Municipal pentru

**LES si LEA existente in zonã;
Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistenta
tehnica suplimentara din partea Zonei MT/JT  cu respectarea normelor de protectiaArad Municipal
muncii specifice. In caz contrar solicitantul, respectiv executantul, va suporta consecintele pentru orice
deteriorare a instalatiilor electrice existente si consecintele ce decurg din nealimentarea cu energie
electrica a consumatorilor existenti precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica sau
de alta natura **aferente instalatiilor electrice existente in zona;
Distantele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul executiei lucrarilor.
In zonele de protectie ale LEA nu se vor depozita materiale, pamânt prevazut din sapaturi, echipamente,
etc. care ar putea sa micsoreze gabaritele. Utilajle vor respecta distantele minime prescrise fata de
elementele retelelor electrice aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.
Executantii sunt obligati sa instruiasca personalul asupra pericolelor pe care le prezinta executia
lucrarilor in apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune si asupra consecintelor pe care le poate
avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate instalatiilor electrice si daunele provocate
consumatorilor ca urmare a deteriorarii instalatiilor vor fi suportate integral de cei ce se fac vinovati de
nerespectarea conditiilor din prezentul aviz. Executantii sunt direct raspunzatori de producerea oricaror
accidente tehnice si de munca.

 Pentru alimentarea cu energieAvizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.
electrica a obiectivului sau, daca obiectivul exista si se dezvolta (cu cresterea puterii fata de cea
aprobata initial), veti solicita la operatorul de distributie  aviz tehnic deE-DISTRIBUTIE BANAT S.A.
racordare**

*** In zona de aparitie a noului obiectiv exista retea electrica de distributie

*** Noul obiectiv poate fi racordat la reteaua existenta

Posibilitatile de racordare pentru puterea specificata in cererea de aviz de amplasament fiind prin: ,-
aceasta solutie este insa orientativa, urmand ca solutia exacta se se stabileasca in cadrul Fisei de solutie
sau a Studiului de Solutie, dupa depunerea la Operator a cererii de racordare.
Racordarea la reteaua electrica de interes public presupune urmatoarele etape:

depunerea de catre viitorul utilizator a cererii de racordare si a documentatiei aferente pentru
obtinerea avizului tehnic de racordare;
stabilirea solutiei de racordare la reteaua electrica si emiterea de catre operatorul de retea a avizului
tehnic de racordare, sub forma de oferta de racordare; tarifele pentru emitere aviz tehnic de
racordare conform Ordinului ANRE nr. 114/2014, si pentru tarifele de racordare conform Ordinului
ANRE nr. 11/2014, Ordinului ANRE nr. 87/2014 si Ordinului ANRE nr. 141/2014.

DA  NU ☑ ☐
DA  NU ☐ ☑
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incheierea contractului de racordare intre operatorul de retea si utilizator in termenul de valabilitate
al ATR;
incheierea contractului de executie intre operatorul de retea si un executant, realizarea lucrarilor de
racordare la reteaua electrica si punerea in functiune a instalatiei de racordare;
punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare pentru probe, etapa care nu este obligatorie pentru
toate categoriile de utilizatori;
emiterea de catre operatorul de retea a certificatului de racordare;
punerea sub tensiune finala a instalatiei de utilizare;

In vederea racordarii la reteaua electrica de distributie, solicitantul trebuie sa prezinte dosarul instalatiei de
utilizare

In cazul in care in zona mai sunt si alte instalatii electrice care nu apartin E-DISTRIBUTIE
, solicitantul va obtine obligatoriu avizul de amplasament si de la proprietarul acelorBANAT S.A.

instalatii electrice (TRANSELECTRICA, HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alti
detinatori de instalatii, dupa caz).
Prezentul avizul este valabil pe perioada valabilitatii Certificatului de Urbanism nr.  / 55

, respectiv pana la data de .14/01/2021 14/01/2023
Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis.
Se anexeaza  planuri de situatie vizate de Zona MT/JT 1 Arad Municipal.
Redactat in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru solicitant.

Responsabil E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.
Ing Sef ZONA MT/JT Arad
Stanca Gabriela Maria

Verificat
Bora Gabriel

Intocmit
Huruba Petrica

Ca urmare a prelungirii valabilitatii Certificatului de Urbanism, se prelungeste valabilitatea Avizului de
amplasament pana la ...........................................

 _____________________Responsabil

* pentru aviz favorabil fara conditii se va inscrie "“"Nu este cazul" / pentru aviz favorabil cu conditii se vor inscrie distantele minime
de apropiere si incrucisare intre obiectivul propus si retelele electrice (LEA sau LES) exitente in zona, in conformitate cu
prescriptiile energetice in vigoare.
** daca nu sunt conditii se va inscrie "Nu este cazul"
*** se bifeaza casuta corespunzatoare situatiei, se specifica tipul de bransament propus si intaririle de retea (daca este cazul)

on 04/22/2021 at 14:24:04 CEST
Approved by PETRICA DORU HURUBA

on 04/22/2021 at 14:38:01 CEST
Approved by ILARIE GABRIEL BORA

Signed by Gabriela Maria  Stanca\ 

Data: 22/04/2021 14:40:52 CEST
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on 04/22/2021 at 14:24:04 CEST
Approved by PETRICA DORU HURUBA



s ERVI Ct U L DE TELECOMU N t CAT| I S pECt ALE
UNITATEA MtLtrAnA osoo BUCURE$TI

Splaiul lndependentei nr. 3234, Secfor6, 060044, Bucuregti. Romdnia
Tel. 021 .202. 2 5. 9 1, F ax 02 1 . 3 1 3. 1 3. 84, avize. reglementa i@sfsnef. ro

Nr l+Lco din Neclasificat
Ex. nr. 1

Domnului arh. SECULICI GHEORGHE
S.C. PRO ARHITECTURA S.R.L.

Stimate Domn,

Ca urmare a cererii de aviz din data de 12.05.2021, insotitd de documentafia
aferentd, inregistratd la institu[ia noastri cu nr. 14266 din 17.05.2021, adresati de
S.C. Pro Arhitectura S.R.L., in calitate de proiectant pentru inifiator P.U.D. - societatea
Elis Pavaje S.R.L., cu sediul in municipiul Sebes, localitatea Petresti, strada Zorilor, nr.
1, jude(ul Alba, identificati prin C.U.l. 1771593 si nr. de ordinein Registrul Comertului
J01/948/1991 ;

in baza Memoriului tehnic de prezenfare P.U.D. - proiect nr. 483/februarie 2021
elaborat de S.C. Pro Arhitectura S.R.L. Arad;

Avand in vedere prevederile Certificatului de urbanism nr. 55 din 14.01 .2021, cu
valabilitatea de 24luni, emis de Primaria Municipiului Arad, jude[ul Arad;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului gi
urbanismul, cu modificarile gi completdrile ulterioare 9i ale Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executdrii lucrdrilor de construc[ii, republicatd, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare, Serviciul de Telecomunicatii Speciale emite urmdtorul:

AVIZ FAVORABIL

privind aprobarea documentatiei de urbanism - P.U.D. - Construire fabricd
prefabricate din beton, platformd depozitare, sediu birouri, totem, sistematizare
vefticald, imprejmuire, acces, lucrdri tehnico-edilitare in incintd, racorduri la
utilitdli, anvelopd posf transformare gi punct de conexiune - amplasament situat in
intravilanul municipiului Arad, judelul Arad, inscris in C.F. 356535 Arad, identificat prin

nr. cad. 356535.
Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toatd durata de valabilitate

a Certificatului de urbanism nr. 55 din 14.01 .2021 emis de Primiria Municipiului Arad,
judelul Arad 9i poate fi folosit si la obtinerea autorizaliei de construire (D.T.A.C.).

rb, o6 . LoJt

:o:
Neclasificat

1/2



Neclasificat
Nerespectarea documentaliei de urbanism prezentati atrage nulitatea

avizului gi suportarea de citre cei vinovali a tuturor consecintelor ce decurg din
aceasta.

Eventualele modificiri ale prezentei documenta[ii de urbanism impun solicitarea
unui nou aviz de la Serviciul de Telecomunica[ii Speciale.

Totodatd, v6 restituim mediul de stocare tip CD nr. N455-500 din 17.05.2021
(1 buc., neclasificat).

Pentru alte informatii puteti accesa www.sts.ro sau ne pute[i contacta la telefon
nr. 021120.22.590 sau nr. 021120.22.591, fax nr. 021131.31.384 gi email:
avize. reglementari@stsnet. ro.

:o:
Neclasificat
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