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Nume

Data:
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jud. Arad, mun. Arad, str. A. D. Xenopol, nr. 5

PLAN DE SITUATIE

Scara:
1 : 200

Par c e l a  ( 344962)
CC

Nr .
Pc t . X [ m] Y [ m]

Lungi mi
l a t ur i

D( i , i +1)

1 526046. 6380 216202. 1830 0. 713
2 526045. 9390 216202. 0410 0. 292
3 526046. 0020 216201. 7560 0. 795
4 526045. 2290 216201. 5690 0. 321
5 526045. 1600 216201. 8830 1. 691
6 526043. 5030 216201. 5480 0. 209
7 526043. 5500 216201. 3440 4. 976
8 526038. 6640 216200. 4030 1. 442
9 526038. 3930 216201. 8190 10. 993

10 526027. 5940 216199. 7630 1. 452
11 526027. 9190 216198. 3480 7. 167
12 526020. 8810 216196. 9940 1. 780
13 526019. 1280 216196. 6880 1. 188
14 526018. 1640 216197. 3820 1. 316
15 526017. 8990 216198. 6710 1. 212
16 526018. 6160 216199. 6480 1. 496
17 526020. 0900 216199. 9050 6. 179
18 526018. 9490 216205. 9780 2. 417
19 526016. 5680 216205. 5620 1. 283
20 526016. 4860 216206. 8420 1. 497
21 526014. 9990 216206. 6680 2. 014
22 526013. 2910 216207. 7360 1. 970
23 526012. 9220 216209. 6710 1. 174
24 526013. 6260 216210. 6110 5. 807
25 526012. 6340 216216. 3330 1. 350
26 526011. 5450 216217. 1310 1. 924
27 526011. 1730 216219. 0190 2. 064
28 526012. 3080 216220. 7430 1. 964
29 526014. 2430 216221. 0770 1. 168
30 526015. 2130 216220. 4260 0. 190
31 526015. 4010 216220. 3960 7. 975
32 526023. 2380 216221. 8730 1. 177
33 526023. 4830 216220. 7220 0. 315
34 526023. 7980 216220. 7240 0. 253
35 526023. 8560 216220. 4780 11. 361
36 526035. 0220 216222. 5760 0. 489
37 526035. 1310 216222. 0990 6. 968
38 526041. 9710 216223. 4270 10. 648
39 526044. 2560 216213. 0270 11. 103

S( 344962) =654. 93mp  P=118. 334m

Executant :P.F.A . NĂDĂBAN-RADU-BOGDAN-
       -CADA STRU-GEODEZIE ȘI  CA RTOGRA FIE
       Seria RO-A R-F nr.0158;  C.I .F.:45181519

RIDICARE TOPOGRAFICA scara 1:500
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ACCES PRINCIPAL

INVELITOARE
din tabla plana zincata

astereala 2 cm
capriori 10x12cm

sarpanta din lemn

ACCES SECUNDAR
cladire invecinata - P

CALCAN
Terasa Belvedere

INVELITOARE
din tabla plana zincata
astereala 2 cm
capriori 10x12cm
sarpanta din lemn

tamplarie din lemn
culoare maro
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PERETE EXTERIOR
zugraveli lavabile culoare alba

tencuiala 2cm
zidarie portanta din caramida
plina presata, 35cm grosime

tencuiala 2cm
vopsitorii lavabile culoare alba

stalpi din lemn

dusumea
placa beton
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pamant batatorit in 3 straturi

PERETE DE COMPARTIMENTARE
zugraveli lavabile culoare alba
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zidarie portanta din caramida
plina presata, 15cm grosime

tencuiala 2cm
zugraveli lavabile culoare alba

PERETE INTERIOR
zugraveli lavabile culoare alba
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zugraveli lavabile culoare alba

POD
dusumea
grinzi din lemn

POD

mozaic
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balustrada metalica

tamplarie din lemn
culoare maro

cu geam simplu, dublat

PERETE EXTERIOR
zugraveli lavabile culoare alba

tencuiala 2cm
zidarie portanta din caramida
plina presata, 35cm grosime

tencuiala 2cm
vopsitorii lavabile culoare alba

PERETE DE COMPARTIMENTARE
zugraveli lavabile culoare alba

tencuiala 2cm
zidarie portanta din caramida
plina presata, 15cm grosime

tencuiala 2cm
zugraveli lavabile culoare alba

mozaic
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placa beton fara grinzi / centuri
tencuiala
zugraveli lavabile

dusumea
grinzi din lemn

dusumea
placa beton
umplutura pietris
pamant batatorit in 3 straturi

dusumea
placa beton fara grinzi / centuri
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SCHEMA COLORISTICA

R
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0

culoare Pure White, tencuiala de exterior

culoare Oxide Red, tamplarie, finisaj lemn, ancadrament

R
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R
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5

culoare Luminous Orange, invelitoare din tabla
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9

culoare Pastel Green, ancadramentR
AL
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culoare Red Orange, placare cu piatra, soclu

R
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7

culoare Saffron Yellow, invelitoare tigla trasa profilata

Invelitoare din tigla trasa, profilata, pe sarpanta din lemn
culoare galben, RAL 1017

Invelitoare din tabla plana zincata, pe sarpanta din lemn
culoare oranj, RAL 2005

Ancadramente fereastra, decor fatada din tencuiala,
culoare vernil, RAL 6019

Cos de fum

Ancadramente fereastra, decor fatada din tencuiala,
culoare alba, RAL 9010

Tencuiala de exterior
culoare alba, RAL 9010

Rampa din beton armat

CTA

Ancadramente fereastra, decor din lemn,
culoare maro, RAL 3009

Tamplarie din lemn,
cu geam simplu, dublat,

culoare maro, RAL 3009

CTA

Pazie din lemn,
culoare gri-maro, patinata natural

Pazie din lemn,
culoare maro, RAL 3009
Tamplarie din lemn, cu geam simplu, dublat,
culoare maro, RAL 3009

ACCES PRINCIPAL

Soclu finisat cu tencuiala
culoare oranj, RAL 2001

Balustrada si
mana curenta metalica,

Hp=90cm

panta 60%panta 60%
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00%
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Placare fatada cu lambriu din lemn
culoare gri-verzui, patinata natural
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cladire invecinata - P
CALCAN

Terasa Belvedere
CTA CTA

SCHEMA COLORISTICA

R
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0

culoare Pure White, tencuiala de exterior

culoare Oxide Red, tamplarie, finisaj lemn, ancadrament

R
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R
AL

 2
00

5

culoare Luminous Orange, invelitoare din tabla
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9

culoare Pastel Green, ancadramentR
AL
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00

1

culoare Red Orange, placare cu piatra, soclu

R
AL
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7

culoare Saffron Yellow, invelitoare tigla trasa profilata

Soclu finisat cu tencuiala
culoare oranj, RAL 2001

Rampa din beton armat

Tamplarie din lemn,
culoare maro, RAL 3009

Tencuiala de exterior
culoare alba, RAL 9010

Invelitoare din tigla trasa, profilata, pe sarpanta din lemn
culoare galben, RAL 1017

Invelitoare din tabla plana zincata, pe sarpanta din lemn
culoare oranj, RAL 2005

CTA

Cos de fum

Ancadramente fereastra, decor fatada din tencuiala,
culoare alba, RAL 9010

ACCES SALA ACCES HALA CAIACE

ACCES SECUNDAR

Pazie din lemn,
culoare maro, RAL 3009

Terasa necirculabila

Tamplarie din lemn,
cu geam simplu, dublat,

culoare maro, RAL 3009

CURTE

panta 75%panta 75%
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ta 2

00%

panta 200%

panta 45%

panta 25%

panta 25%

panta 25%panta 25%

Invelitoare din tabla plana zincata, pe sarpanta din lemn
culoare oranj, RAL 2005

Ancadramente fereastra, decor din lemn,
culoare maro, RAL 3009

Invelitoare din tabla plana zincata, pe sarpanta din lemn
culoare oranj, RAL 2005
Pazie din lemn,
culoare gri-maro, patinata natural
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SCHEMA COLORISTICA
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0

culoare Pure White, tencuiala de exterior

culoare Oxide Red, tamplarie, finisaj lemn, ancadrament
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culoare Pastel Green, ancadramentR
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culoare Red Orange, placare cu piatra, soclu

R
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culoare Saffron Yellow, invelitoare tigla trasa profilata

Tamplarie din lemn,
culoare maro, RAL 3009

Invelitoare din tabla plana zincata, pe sarpanta din lemn
culoare oranj, RAL 2005

Invelitoare din tigla trasa, profilata, pe sarpanta din lemn
culoare galben, RAL 1017

ACCES SECUNDAR ACCES SUBSOL

Tamplarie din lemn,
cu geam simplu, dublat,

culoare maro, RAL 3009

Soclu finisat cu tencuiala
culoare oranj, RAL 2001

Rampa din beton armat

CURTE

Cos de fum
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CTA
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00%

panta 200%

panta 60%

Invelitoare din tigla trasa, profilata, pe sarpanta din lemn
culoare galben, RAL 1017

Invelitoare din tabla plana zincata, pe sarpanta din lemn
culoare oranj, RAL 2005

Invelitoare din tabla plana zincata, pe sarpanta din lemn
culoare oranj, RAL 2005

Tencuiala de exterior
culoare alba, RAL 9010

Pazie din lemn,
culoare gri-maro,
patinata natural

Placare fatada cu lambriu din lemn
culoare gri-verzui, patinata natural

panta 60%
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-0.45
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cladire invecinata - P
CALCAN

Terasa Belvedere

Invelitoare din tabla plana zincata, pe sarpanta din lemn
culoare oranj, RAL 2005

Ancadramente fereastra, decor din lemn,
culoare maro, RAL 3009

Invelitoare din tabla plana zincata, pe sarpanta din lemn
culoare maro, RAL 3009

Invelitoare din tigla trasa, profilata, pe sarpanta din lemn
culoare galben, RAL 1017

Tamplarie din lemn,
culoare maro, RAL 3009

Tencuiala de exterior
culoare alba, RAL 9010

Invelitoare din tabla plana zincata, pe sarpanta din lemn
culoare oranj, RAL 2005

Pazie din lemn,
culoare maro, RAL 3009

Balustrada si
mana curenta metalica,
Hp=90cm
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00%

panta 200%
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panta 25%

panta 25%

panta 25%

Pazie din lemn,
culoare gri-maro, patinata natural
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culoare Saffron Yellow, invelitoare tigla trasa profilata
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ACCES PRINCIPAL
cladire invecinata - P

CALCAN
Terasa Belvedere

INVELITOARE
din tabla plana zincata

astereala 2 cm
capriori 10x12cm

sarpanta din lemn

INVELITOARE
din tabla plana zincata

astereala 2 cm
capriori 10x12cm

sarpanta din lemn

PERETE DE COMPARTIMENTARE
zugraveli lavabile culoare alba

tencuiala 2cm
camasuiala BA 6cm grosime
zidarie portanta din caramida
plina presata, 15cm grosime
camasuiala BA 6cm grosime

tencuiala 2cm
zugraveli lavabile culoare alba

tamplarie din PVC
cu geam termopan,

culoare maro

PERETE EXTERIOR
vopsitorii exterior culoare alba

tencuiala de exterior
camasuiala BA 6cm grosime
zidarie portanta din caramida
plina presata, 35cm grosime
camasuiala BA 6cm grosime

termoizolatie din vata minerala
bazaltica, 10cm grosime

tencuiala sistem tip Baumit
zugraveli lavabile culoare alba

PERETE INTERIOR
zugraveli lavabile culoare alba
tencuiala 2cm
camasuiala BA 6cm grosime
zidarie portanta din caramida
plina presata, 35cm grosime
camasuiala BA 6cm grosime
termoizolatie din vata minerala
bazaltica, 10cm grosime
tencuiala sistem tip Baumit
zugraveli lavabile culoare alba

TERASA NECIRCULABILA
hidroizolatie monostrat autoadeziva
cu strat de protectie din ardezie
strat difuzie, decompresiune si comensare
sapa armata panta 1%, min. 4cm
polistiren extrudat 20cm
folie protectie bariera contra vaporilor
amorsa bituminoasa
placa b.a. 10cm
tencuiala
zugraveli lavabile

stalpi din lemn

gresie antiderapanta
sapa de egalizare
placa beton
tencuiala
zugraveli lavabile

parchet laminat
sapa de egalizare
placa beton
umplutura pietris
pamant batatorit in 3 straturi

POD
dusumea
grinzi din lemn

POD

grinda BAgrinda BA

ACCES SECUNDAR

CURTE

AMENAJARE

INVELITOARE
din tabla plana zincata
astereala 2 cm
capriori 10x12cm
termoizolatie cu vata minerala bazaltica 20cm
sarpanta din lemn
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AMENAJARE

PERETE EXTERIOR
vopsitorii exterior culoare alba

tencuiala de exterior
camasuiala BA 6cm grosime
zidarie portanta din caramida
plina presata, 35cm grosime
camasuiala BA 6cm grosime

termoizolatie din vata minerala
bazaltica, 10cm grosime

tencuiala sistem tip Baumit
zugraveli lavabile culoare alba

PERETE DE COMPARTIMENTARE
zugraveli lavabile culoare alba

tencuiala 2cm
camasuiala BA 6cm grosime
zidarie portanta din caramida
plina presata, 15cm grosime
camasuiala BA 6cm grosime

tencuiala 2cm
zugraveli lavabile culoare alba

gresie antiderapanta
sapa de egalizare
placa beton
tencuiala
zugraveli lavabile

parchet laminat
sapa de egalizare
placa beton
tencuiala
zugraveli lavabile

dusumea
grinzi din lemn

POD

parchet laminat
sapa de egalizare

placa beton
umplutura pietris

pamant batatorit in 3 straturi

scara din BA
ventilata natural

grinda BA

tamplarie din PVC
cu geam termopan,
culoare maro

INVELITOARE
din tabla plana zincata

astereala 2 cm
capriori 10x12cm

sarpanta din lemn
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din tabla plana zincata
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capriori 10x12cm

mana curenta si
balustrada metalica

tamplarie din PVC
cu geam termopan,

culoare maro

panta 60%panta 60%
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placa beton
umplutura pietris

pamant batatorit in 3 straturi
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SCHEMA COLORISTICA
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culoare Pure White, tencuiala de exterior

culoare Oxide Red, tamplarie, finisaj lemn, ancadrament

culoare Pastel Green, ancadrament

Placare fatada cu lambriu din lemn
culoare maro, RAL 3009

Ancadramente fereastra, decor fatada din tencuiala,
culoare vernil, RAL 6019

Cos de fum

CTA

Tamplarie PVC
cu geam termopan,

culoare maro, RAL 3009

Invelitoare din tabla plana zincata, pe sarpanta din lemn
culoare maro, RAL 3009

Invelitoare din tabla plana zincata, pe sarpanta din lemn
culoare maro, RAL 3009
Ancadramente fereastra, decor din lemn,
culoare maro, RAL 3009

Ancadramente fereastra, decor fatada din tencuiala,
culoare alba, RAL 9010

Tencuiala de exterior
culoare alba, RAL 9010

Rampa din beton armat

Pazie din lemn,
culoare maro, RAL 3009

Pazie din lemn,
culoare maro, RAL 3009

ACCES PRINCIPAL

Tamplarie din PVC cu geam termopan,
culoare maro, RAL 3009

Soclu finisat cu tencuiala
culoare maro, RAL 3009

Tamplarie din lemn,
culoare maro, RAL 3009

Balustrada si
mana curenta metalica,

Hp=90cm

panta 60%panta 60%
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cladire invecinata - P
CALCAN

Terasa Belvedere
CTA CTA

SCHEMA COLORISTICA

R
AL

 9
01

0

R
AL

 3
00

9

R
AL

 6
01

9

culoare Pure White, tencuiala de exterior

culoare Oxide Red, tamplarie, finisaj lemn, ancadrament

culoare Pastel Green, ancadrament

Invelitoare din tabla plana zincata, pe sarpanta din lemn
culoare maro, RAL 3009

Ancadramente fereastra, decor din lemn,
culoare maro, RAL 3009

Invelitoare din tabla plana zincata, pe sarpanta din lemn
culoare maro, RAL 3009

Cos de fum

Tamplarie din lemn,
culoare maro, RAL 3009

Tencuiala de exterior
culoare alba, RAL 9010

Ancadramente fereastra, decor fatada din tencuiala,
culoare alba, RAL 9010

Ancadramente fereastra, decor fatada din tencuiala,
culoare vernil, RAL 6019

Invelitoare din tabla plana zincata, pe sarpanta din lemn
culoare maro, RAL 3009

CTA

ACCES SALA ACCES HALA CAIACE

Pazie din lemn,
culoare maro, RAL 3009

Terasa necirculabila
hidroizolatie monostrat autoadeziva
cu strat de protectie din ardezie

ACCES SECUNDAR

Soclu finisat cu tencuiala
culoare maro, RAL 3009

Tamplarie din PVC cu geam termopan,
culoare maro, RAL 3009

Rampa din beton armat

Tamplarie din lemn,
culoare maro, RAL 3009
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Invelitoare din tabla plana zincata, pe sarpanta din lemn
culoare maro, RAL 3009
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SCHEMA COLORISTICA

R
AL

 9
01

0

R
AL

 3
00

9

R
AL

 6
01

9

culoare Pure White, tencuiala de exterior

culoare Oxide Red, tamplarie, finisaj lemn, ancadrament

culoare Pastel Green, ancadrament

ZONA CALCAN

cladire invecinata - P
Terasa Belvedere

ACCES SECUNDAR ACCES SUBSOL
Soclu finisat cu tencuiala
culoare maro, RAL 3009Rampa din beton armat

CURTE

Tamplarie din lemn,
culoare maro, RAL 3009

Invelitoare din tabla plana zincata, pe sarpanta din lemn
culoare maro, RAL 3009

Cos de fum

Tamplarie din PVC
cu geam termopan,

culoare maro, RAL 3009

CTA
CTA

Invelitoare din tabla plana zincata, pe sarpanta din lemn
culoare maro, RAL 3009

Invelitoare din tabla plana zincata, pe sarpanta din lemn
culoare maro, RAL 3009
Terasa necirculabila, hidroizolatie monostrat autoadeziva
cu strat de protectie din ardezie

Invelitoare din tabla plana zincata, pe sarpanta din lemn
culoare maro, RAL 3009

Parazapezi din metal,
culoare maro, RAL 3009
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Tencuiala de exterior
culoare alba, RAL 9010Cos de fum

Placare fatada cu lambriu din lemn
culoare maro, RAL 3009
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cladire invecinata - P
CALCAN

Terasa Belvedere

Balustrada si
mana curenta metalica,
Hp=90cm

pan
ta 2

00%

panta 200%
panta 75%panta 75%

panta 25%

panta 25%

panta 25%

Invelitoare din tabla plana zincata, pe sarpanta din lemn
culoare maro, RAL 3009

Ancadramente fereastra, decor din lemn,
culoare maro, RAL 3009

Invelitoare din tabla plana zincata, pe sarpanta din lemn
culoare maro, RAL 3009

Invelitoare din tabla plana zincata, pe sarpanta din lemn
culoare maro, RAL 3009

Pazie din lemn,
culoare maro, RAL 3009

Invelitoare din tabla plana zincata, pe sarpanta din lemn
culoare maro, RAL 3009

Tamplarie din PVC cu geam termopan,
culoare maro, RAL 3009

Soclu finisat cu tencuiala
culoare maro, RAL 3009
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   Clădirea studiată este un club de canotaj, cel mai vechi din tara, unde se practica sporturi de apa, in albia râului Mureș. Este o clădire cu o vechime de aproape 100 de ani,
edificata in anul 1925, asupra căreia nu s-au făcut intervenții de reabilitare, in decursul timpului.
   Accesul principal in clădire se realizează pe fațada de Est, pe latura dinspre Râul Mureș, iar accesul secundar este pe fațada de Sud, din Aleea pietonala. Accesul principal in
Hala caiace se realizează pe fațada de Est, pe latura dinspre Râul Mureș, iar accesul secundar este pe fațada de Nord, pe lângă clădirea învecinată, Terasa Belvedere.
   Clădirea a fost proiectata si construita  in jurul anului 1925 si extinsa succesiv prin alipirea unor corpuri anexa. Nu au fost identificate proiectele tehnice după care a fost
executata construcția si nici altfel de documente. Clădirea analizata, desfășurată pe 3 niveluri: subsol parțial, parter si etaj parțial, (doar parter in zona hangarului de bărci) se
afla într-o stare avansata de degradare. Structura de rezistenta a clădirii este structura din zidărie de cărămidă cu planșeu de beton armat. Acoperișul este de tip șarpantă cu
Invelitoare din țiglă. Clădirea este dominata de masa hangarului vechi, fiind accentuata pe latura sudica de cele doua turnuri de colt. Hangarul principal are o structura interioara
de rezistenta, cu stâlpi dubli de lemn, care susțin bărcile. Aspectul fațadelor este unic, particularizând zona in care este amplasata construcția. Construcția are trei fațade diferite,
dar in relație armonioasa. Fațada a patra, dinspre nord, este lipita de restaurantul actual situat pe locului fostului cinematograf de vara din perioada interbelica. Fațada principala
este orientata spre est, înspre râul Mureș. Aceasta are forme variate, cu linii oblice, curbe, in unghi ascuțit - având aspect dinamic. Fațada sudica, orientata către parc, este
dominata de cele doua turnuri de colt. Fațada vestică este orientata către dig. Aceasta este integral acoperita de iedera, având vara  un  aspect  natural,  verde. Forma  acoperișului
este complexa,  in  mai multe ape, accentuând particularitățile volumetriei. Deși construcția actuala a fost realizata la începutul perioadei interbelice, arhitectura  ei  este  tributara
perioadelor  anterioare, de  la sfârșitul  sec  XIX si  începutul  sec. XX, caracterizata prin amestecul unor stiluri. Decorația eclectica are ancadramente la ferestre cu motivul
scoicii si mulaje cu delfini, simbolizând apa si sporturile nautice. Decorația are la baza formele naturale in  reprezentări  nestilizate. Apar si anumite  influente ale secessionului
la unele ancadramente  ale ferestrelor si ușilor parterului de pe aripile vest si sud. Ornamentele structurii de lemn de la etaj sunt geometrice, se poate spune de inspirație secession.
Însă influentele secession nu sunt pregnante, fiind integrate in restul decorației. Garguiele de la colturile acoperișului au motivul corabiei cu gat de lebădă.
Se mențin indicatorii POT si CUT existenți. Se pot realiza modificări interioare in limita indicatorilor urbanistici existenți.

FATADA SUD

FATADA SUD

FATADA NORD -ACCES SUBSOL

VEDERE DE ANSAMBLU
FATADA EST - RAUL MURES
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   LEGENDA

PERETI CE SE VOR DESFIINTA

PERETI NOI PROPUSI DIN CARAMIDA

PERETI NOI PROPUSI DIN GIPS-CARTON

TERMOIZOLATIE PROPUSA

TAMPLARIE NOU PROPUSA/CE SE VA INLOCUI

ELEMENTE DE CONSTRUCTIE NOI PROPUSE

N

   + ANEXA G.S.   PARTER C1

   P9 ANEXA
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SUPORT CAIACE - Cârlige = 30 buc

I

J

J

A - HomCom Aparat de Canotaj cu rezistenta la
      8 niveluri, monitor digital si roti = 2 buc.
B - HomCom Aparat de Vaslire Profesional pentru
      Fitness cu Display = 2 buc.
C - Bancă înclinată pliabilă pentru împins cu bara din
     poziția culcat = 3 buc.
D - GORILLA SPORTS Suport discuri 30/31mm
      Negru = 2 buc.
E - Banc de lucru (metalic) cu scaun = 1 buc.
F - Fisete metalice duble - atelier = 2 buc.
G - Banca vestiar = 2 buc.
H - Dulap haine vestiar = 4 buc.
I - Cuier de perete cu agatatori = 20 buc.
J - Vitrina expunere medalii, cupe = 4 buc.
K - Dulap office, documente = 5 buc.
K2 - Dulap DUBLU office, documente = 17 buc.
L - Scaun tip office = 68 buc.
M - Birou office (masa calculator) = 14 buc.
N - Masa sedinte pentru 10 locuri = 1 buc.
SUPORT CAIACE - interior, Cârlige (1 pereche) de
stocare Rack = 30 buc.
PONTON modular INTENSE WATER -
lansare caiac la apa in siguranta = 1 buc.
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Hp= 0,90

1,
20

1,
20

Hp= 0,90

1,
20

1,
20

Hp= 0,90

1,
20

1,
20

   E3 MAGAZIE

   E7 HOL

N

LEGENDA

PERETI CE SE VOR DESFIINTA

PERETI NOI PROPUSI DIN CARAMIDA

PERETI NOI PROPUSI DIN GIPS-CARTON

TERMOIZOLATIE PROPUSA

TAMPLARIE NOU PROPUSA/CE SE VA INLOCUI

ELEMENTE DE CONSTRUCTIE NOI PROPUSE

   ETAJ 1 C1

E9 CAM.
ACUMULATORI

1.08 3.20 2.05 5.65
0.18

1.0
8

1.5
0

10
.35

10
.10

1.5
0

0.1
8

4.25 3.25 0.13

1 2 3 4

A
5 6 7

B

C

D

E

A - HomCom Aparat de Canotaj cu rezistenta la
      8 niveluri, monitor digital si roti = 2 buc.
B - HomCom Aparat de Vaslire Profesional pentru
      Fitness cu Display = 2 buc.
C - Bancă înclinată pliabilă pentru împins cu bara din
     poziția culcat = 3 buc.
D - GORILLA SPORTS Suport discuri 30/31mm
      Negru = 2 buc.
E - Banc de lucru (metalic) cu scaun = 1 buc.
F - Fisete metalice duble - atelier = 2 buc.
G - Banca vestiar = 2 buc.
H - Dulap haine vestiar = 4 buc.
I - Cuier de perete cu agatatori = 20 buc.
J - Vitrina expunere medalii, cupe = 4 buc.
K - Dulap office, documente = 5 buc.
K2 - Dulap DUBLU office, documente = 17 buc.
L - Scaun tip office = 68 buc.
M - Birou office (masa calculator) = 14 buc.
N - Masa sedinte pentru 10 locuri = 1 buc.
SUPORT CAIACE - interior, Cârlige (1 pereche) de
stocare Rack = 30 buc.
PONTON modular INTENSE WATER -
lansare caiac la apa in siguranta = 1 buc.

I
K2

M

L

I

K2
M

L

K2

K2

K

I

I

M

L

M

L

M

L

M

L

M

L

M

L

M

L

M

L

M

L

K2

K2

K2
K2

M

L

K2

KI

I

I

I

K2K2

K2
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S- 15,7 m2
   BIROU

S- 4,0 m2
   HOL

S- 12,1 m2
   BIROU

S- 12,1 m2
   BIROU

S- 6,1 m2
   BALCON

S- 3,2 m2
   MAGAZIE

S- 9,6 m2
   G.S.

S- 11,6 m2
   CASA SCARII

S- 28,4 m2
   HOL

S- 40,7 m2
   BIROU

S- 13,4 m2
   BIROU S- 11,4 m2

   BIROU

S- 9,0 m2
   DEPOZITARE

S- 12,6 m2
   BIROU

S- 236,0 m2
   ETAJ 1 C1

N

+4.20

GOL PESTE HALA

4 trepte
25 x 15

curte de lumina

+3.60

Tub multistrat

Ø20

22K/ 600/ 500

1093W, R1/2''

22K/ 600/ 500

1093W; R1/2''

22K/ 600/1800

3933W; R1/2''

22K/ 600/600

1311W; R1/2''

22K/ 600/1000

2185W; R1/2''

22K/ 600/600

1311W; R1/2''

22K/ 600/400

874W; R1/2''

22K/ 600/600

1311W; R1/2''

22K/ 600/700

1530W; R1/2''

22K/ 600/700

1530W; R1/2''

22K/ 600/600

1311W; R1/2''

22K/ 600/600

1311W; R1/2''

22K/ 600/600

1311W; R1/2''

22K/ 600/1000

2185W; R1/2''

22K/ 600/500

1093W; R1/2''

22K/ 600/800

1748W; R1/2''

22K/ 600/1200

2622W; R1/2''

22K/ 600/1200

2622W; R1/2''

Tub multistrat

Ø20

Tub multistrat

Ø20

Tub multistrat

Ø20

C3

22K/ 600/600

1311W; R1/2''

22K/ 600/600

1311W; R1/2''

Tub multistrat

Ø20

D/C ETAJ

6XR1/2"

22K/ 600/1800

3933W; R1/2''

Conducta apa calda 60/40°C, 3bar, retur

din polipropilena (PPR) cu stabilizator pentru

dilatare si izolatie montata ingropat in sapa

Conducta apa calda 60/40°C, 3bar, tur

din polipropilena (PPR) cu stabilizator pentru

dilatare si izolatie montata ingropat in sapa

L E G E N D A:

   Conducta circuit de incalzire tur

   Conducta circuit de incalzire retur

   Circuit automatizare

CS      CLAPETA  DE SENS

FY       FILTRU  "Y" PENTRU IMPURITATI

RG      ROBINET DE GOLIRE

M1      Sistem digidal de automatizare

TA       Termostat de ambient

RS       Robinet de separare
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D/C1.1-Incalzire in pardoseala 1", cu 5 circuite

Q=20000W

Etaj

Parter

- Agent termic tur

- Agent termic  retur

- Sarcina termica distribuitaQ=8600W

 - distribuitor / colector

D-C

LEGENDA:

DE LA/LA D/C

Tub multistrat

Ø32

Tub multistrat

Ø32

2xCentrala termica murala cu sarcina termica Q=80 kW

NOTA:

Distributia de la CTM la fiecare D/C se va face aerian

cu teava din tip multistrat preizolat Ø32

Tub multistrat

Ø16x2

Tub multistrat

Ø20

D/C2-Incalzire cu radiatoare 1" cu 6 circuite

Q=36000W

Tub multistrat

Ø25x2

- Robinet golire;

- Supapa de siguranta;

- Manometru verificare presiune;

- Clapeta retinere;

- Robinet de trecere cu etansare sfera si filet tip;;

Schema de distributie

instalatie de incalzire

DE LA/LA D/C

Tub multistrat

Ø32

D/C2.1-Incalzire cu radiatoare 1", cu 5 circuite

Q=20000W

Tub multistrat

Ø20x2

Tub multistrat

Ø20

DE LA/LA D/C

Tub multistrat

Ø25

D/C1.2-Incalzire in pardoseala 1", cu 5 circuite

Q=20000W

Tub multistrat

Ø16x2

Tub multistrat

Ø20

D/C2.2 - Incalzire cu radiatoare 1", cu 5 circuite

Q=20000W

Tub multistrat

Ø20x2

Tub multistrat

Ø20

DE LA/LA D/C

Tub multistrat

Ø25

DE LA/LA D/C

Tub multistrat

Ø25

DE LA/LA D/C

Tub multistrat

Ø25

D/C1.3-Incalzire in pardoseala 1", cu 5 circuite

Q=20000W

Tub multistrat

Ø16x2

Tub multistrat

Ø20

DE LA/LA D/C

Tub multistrat

Ø25

Parter

DE LA/LA D/C

Tub multistrat

Ø32
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Schema functionala centrala termica instalatie de

incalzire si preparare ACM

D INC

Tablou electric de

forta si de

automatizare

de la

gospodaria

de apa rece

TA

Te

A
R

P
A

R
P

A
R

P
A

R
P

PP-R 32

PeidØ40

LA/ DE LA PANOURI

SOLARE TEAVA

2xCuØ20x1

RS 3/4"

Panou solar

TA

Senzor Temp Ext

2XSS 1/2"

Vas exp

PANOURI

SOLARE

V= 30 l

SS 1/2"

PP-R 40

ACM la

consumatori

M

 RS 1"

CS 1"

CS3/4"

RS 3/4"

RS 1/2"

PP-RØ32

PP-RØ20

RS 1"

RA 1/2"

PcPS

Rg

PP-R 32

LA/ DE LA

DISTRIBUITOR/

COLECTOR IT

TEAVA PP-RØ32

ARPARP

2xSS 1/2"

La/ De la CT

la D/C ETAJ

PP-RØ32

PP-R 32

A
R

P
A

R
P

A
R

P
A

R
P

A
R

P
A

R
P

A
R

P
A

R
P

A
R

P
A

R
P

ARPARPARP

ACM de la

consumatori

LEGENDA:

Rb Robinet de sectorizare

Pc Pompa circulatie

Vs Vana de izolare

 Manson antivibratie

Cs Clapeta antiretur

Fy Filtru de impuritati

Ss Supapa de siguranta

M Manometru

T Termometru

TE Senzor de temperatura exterioara

VEI Vas de expansiune inchis

Am Anticalcar magnetic

CA       conducta de legatura cu atmosfera

CP       conducta de preaplin

TA       tablou automatizare

R3C     robinet 3 cai

VA       ventil aerisire

Rg       robinet golire

TR      traductor de temperatura de regim

Te      traductor de temperatura exterioara

TM     traductor de temperatura maxima

TB     traductor de temperatura pentru boiler

Circuit automatizare

Teava tur incalzire

Teava retur incalzire

Teava alimentare cu apa rece

ARP ARP

Teava alimentare cu apa rece boiler

Teava alimentare cu apa calda menajera

ARP ARP

Rg 3/4"

CS1"

RS 1"

PcB

RS 1"

RS 1"

LA/ DE LA BOILER

BIVALENT

TEAVA PP-RØ32

LA/ DE LA

INSTALATIA DE

INCALZIRE IN

PARDOSEALA

PARTER

TEAVA PP-RØ25

ARP

A
R

P

A
R

P

ARPARP

RS 1 1/4"

RS 1"

RS 1"

C INC

Rg 3/4"

T

CS1"

RS 1"

RS 1"

RS 1"

RS 3/4"

RS 1"

V3C 3/4"

RS 1"

RS 1"

ARPARP

A
R

P

RS 1"

S.D.
Statie dedurizare apa rece cu debitul

de 0.3 mc/h;

CS1"

RS 1"

RS 1"

T

LA/ DE LA BEP IT

TEAVA PP-RØ75

ALIMENTARE

CTM TEAVA

PP-RØ25

Teava recirculare apa calda menajera
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